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POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Dzialajgc na podstawie:

]

art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art, 188, art. 201 ust.1, art, 202, art. 204, art. 211 ust. |
i 2, w zwiazku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poZniejszymi zmianami),

art, 27 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
22010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegolowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegélne typy skladowisk odpadéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549
z poZniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kryteriéw oraz procedur dopuszezania odpaddw do sktadowania na skltadowisku odpadow
danego typu (Dz. U. Nr 186. poz. 1553 z poZniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858 z pdZniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Miejsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z 0.0.. ul. Nadwislanska 46,

32-600 Ogwiecim, z dnia 25 listopada 2010 r., znak: OS/PS§/1507/2010, a takze uzupelnien
z dnia 7 grudnia 2010 r., znak: OS/PS§/1584/2010 oraz z dnia 14 lutego 2011 r., znak:
0OS8/PS&/321/2011, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla skladowiska odpadow
zawierajqeveh azbest o zdolnosei przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobg, zlokalizo-
wanego na terenie Miejsko-Przemyslowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z 0.0. w Odwigcimiu,
ul. Nadwislanska 46.

orzekam

Udzielam Miejsko-Przemyslowej Oczyszczalni Sciekow Sp. z o.0., ul. Nadwislanska
46, 32-600 OS$wiecim, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do skladowania
odpadéw, z wylaczeniem odpadow obojetnych, o zdolnosei przyjmowania ponad
10 ton odpaddéw na dobg lub o calkowitej pojemnosci ponad 25000 ton - sktadowiska
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odpadow zawierajacych azbest o zdolnoSei przyjmowania ponad 10 ton odpad
na dobe, zlokalizowanego na terenie Miejsko-Przemyslowej Oczyszezalni Sciekd
Sp. # 0.0. w Oswigcimiu, ul. Nadwiglanska 46, obejmujacego:

¢ prowadzenie unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,
*  prowadzenie odzysku odpadéw innych niz niebezpieczne.

II. Okredlam rodzaj prowadzonej dzialalnosci, opis technologii, warunki eksploatacyjne,
charakterystvke i parametry instalacii.

Dzialalnos¢  Miejsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z 0.0, w Os$wiecimiu,
ul. Nadwislariska 46, obejmuje oczyszezanie Sciekow komunalnych i przemystowych,
Swiadezenie ustug w zakresie analityki laboratoryjnej sciekéw i odpadéw, zbieranie
odpadow. a takze prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych
oraz innych niz niebezpieczne i obojetne. Migjsko-Przemyslowa Oczyszezalnia Sciekow
Sp. z 0.0. prowadzi swoja dzialalnosé w instalacjach zlokalizowanych na terenie bedgeym
wiasnoscia Skarbu Panstwa. MPOS Sp. 7 0.0. jest wieczystym uzytkownikiem tego terenu,
Grunty, na ktorych miesei sie Spolka zlokalizowane sa w woj. malopolskim, powiecie
oswigeimskim, jednostka ewidencyjna: Oswiecim - miasto. obreb Monowice, jednostka
rejestrowa G.576.

IL.1. Lokalizacja skladowiska.

Skladowisko odpadow zawierajacych azbest zlokalizowane jest na terenie Miejsko-
Przemyslowej Oczyszczalni Scickow Sp. z o.0. w Oswigcimiu, ul. Nadwislanska 46,
W potnocno-wschodniej czedci dziatki o nr 1044/5. Teren przeznaczony pod skladowisko
nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W obowiazujacym ..Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Miasta Oswigcim™ (uchwala nr LIX/594/06 Rady Miasta O$wigcim z dnia 29 marca 2006 r.)
obszar, na ktorym zlokalizowane jest sktadowisko odpaddw zawierajgcveh azbest oznaczono
jako strefa przemystowa D3 - obejmujaca tereny pomocnicze przemystu i technicznej obstugi
miasta.

MPOS Sp. z 0.0, sasiaduje od strony polnocnej poprzez Droge Wodng Gornej Wisly (kanal
zeglugowy ,.Dwory-Las") z solectwem Dwory 11, od strony wschodniej z solectwem Stawy
Monowskie, od strony potudniowo-wschodniej z nielicznymi zabudowaniami wsi Stawy
Monowskie, od strony zachodniej z Kopalnig Dwory (zwirownia) Krakowskich Zakladow
Eksploatacji Kruszywa S.A., kiéra sasiaduje od potudnia z linig kolejowa PKP i terenami
firmy chemicznej Synthos Dwory Sp. z 0.0., od strony poludniowo-zachodniej ze zwirownia
INKO-PLUS Sp. z 0.0., natomiast od strony potudniowej z linia kolejowa PKP, Rail Polska
Sp. z 0.0., a dalej z drogg krajowg nr 44 Gliwice-Krakow, za kidrg zlokalizowana jest wied
Whosienica.

Dziatka nr 1044/5. na ktérej zlokalizowane jest skladowisko odpadéw zawierajacych
azbest zajmuje powierzchnig 28,22 ha, natomiast powierzchnia zajeta na skladowisko wynosi
ok. 0,65 ha (czgs¢ potnocno-wschodnia). Wewnetrzne drogi dojazdowe bedg zlokalizowane
rowniez na obszarze dzialki nr 1044/5.

Teren przeznaczony pod sktadowisko odpadéw zawierajgcych azbest graniczy od strony:
~ zachodniej z czynnym skladowiskiem wapna i popiotu — Osadnik 111,
— polnoenej i wschodniej z ograniczajacym walem ziemnym i nieuzytkami,
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poludniowej ze skarpa nasypu ziemnego zamknietego i zrekultywowanego skladowiska
odpadow innych niz niebezpieczne ,, Monowice™ (z zamknigta 111 kwaterg).

W rejonie skladowiska odpadow zawierajgeyveh azbest znajdujg si¢ inne obiekty zwiazane

z gospodarka odpadami. jak rowniez infrastruktura Miejsko-Przemystowe] Oczyszezalni

Sciekow Sp. z 0.0., tj.:

— sktadowisko wapna i popiolu — Osadnik I (zamknigte i zrekultywowane),

— skladowisko odpadéw niebezpiecznych — nowe. tzw. geomembrana (zamkniete
i zrekultywowane),

— skladowisko odpadéw niebezpiecznych — stare (zamknigte i zrekultywowane),

~ instalacja oczyszezania $ciekow MPOS,

— zbiornik awaryjny sciekow przemystowych,

~ w budowie instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych i innych

niz niebezpieczne o charakterze organicznym wg technologii PYRO-KAT opartej na

niskotemperaturowej quasi- pirolizie.

Skladowisko odpadow zawierajacvch azbest bedzie wiec kontynuacja zagospodarowania

terenow je otaczajgeych.

W odleglosci ok. 1 km na polnoc od skladowiska odpadow zawierajacyveh azbest
zlokalizowane jest czynne skladowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojgtne
eksploatowane przez spolke Skladowisko Odpadéw Komunalnych Sp. z 0.0. W odleglosci
ok. 150 m od strony wschodniej skladowiska zlokalizowany jest Punkt Zgloszen i Zbiorki
Zakladu Rolniczo Przemystowego FARMUTIL HS.

Najblizsze zabudowania mieszkalne znajdujg sie w odlegtosei ok. 900-1000 m w kierunku
potudniowym 1 potudniowo-zachodnim - zabudowania Wtosienicy, ok. 1400 m w kierunku
poludniowo-wschodnim — zabudowania wsi Stawy Monowskie oraz ok. 1500 m w kierunku
potnoenym — zabudowania wsi Dwory 11

W sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiggu oddzialywania przedmiotowego skladowiska
nie wystgpujq obiekty zabytkowe i inne dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 11501 z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268) oraz obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepiséw Ustawy
0 ochronie przyrody, Ustawy o lasach, Ustawy prawo wodne oraz przepisow Ustawy
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Najblizej polozone dobra kultury to skansen
znajdujacy si¢ w odleglodei ok, 2 km w dzielnicy Dwory obok zabytkowego Parku Hallera.
Pod wzgledem przyrodniczym analizowany teren cechuja znaczace przeksztalcenia
antropogeniczne, wynikajace z wielu lat funkcjonowania na tym obszarze obiektow
zwigzanych z gospodarka odpadami i obiektow oczyszezalni sciekow. W najblizszym
otoczeniu znajduja sig tereny zieleni niskiej oraz samosiejki brzozy, topoli, wierzby i bzu
czarnego. W bezposrednim sasiedztwie skladowiska znajduje sie pas nasadzone] zieleni
ochronnej Osadnika 1 1 Osadnika IIl. Na pétnoc od skladowiska znajduje sig obszar
nienzytkéw z roslinnoscia zielona zbiorowisk lgkowych., Na przedmiotowym terenie nie
wystepuja zwierzgta, rodliny i grzyby objgte ochrong gatunkowa. Realizacja i funkcjonowanie
skladowiska nie beda mialy negatywnego wplywu na obszary prawnie chronione wyznaczone
na podstawie ustawy o ochronie przyrody, z ktorych najblizszy znajduje si¢ w odlegloéci
okolo 1 km w kierunku wschodnim (obszar specjalnej ochrony ptakdw Natura 2000 ,,Dolina
Dalnej Skawy™ PLB120003), a w odleglosei okolo 2 km w kierunku poludniowo-zachodnim
przebiegaja granice obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,.Dolina Dolnej Soly™
PLB120004. Najblizszy rezerwat przyrody znajduje sie w odleglosci okolo 2.5 km
w kierunku wschodnim — rezerwat ,.Zaki”. Natomiast w odleglosci okolo 3.5 km w kierunku
wschodnim znajduje sig rezerwat przyrody .. Przeciszow”,
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W rejonie przedmiotowego skladowiska nie wystepuja strefy zasilania glownego ani
uzvtkowego zbiornika wod podziemnych (GZWP, UZWP), tereny Zrodliskowe, bagienne
i podmokle. Nie jest to obszar bezposredniego zagrozenia powodzig. Obszar skladowiska nie
znajduje sig w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, nie jest to tez teren zaangazowany
tektonicznie. Skladowisko lezy tak#e poza strefami nadzoru archeologicznego.

Budowa przedmiotowego skladowiska odpaddéw zawierajacych azbest ujglta zostala
w wojewddzkim oraz powiatowym planie gospodarki odpadami.

11.2. Charakterystyvka i parametry instalacji.

Sktadowisko odpadéw zawierajacych azbest Migjsko-Przemyslowej Oczyszezalni Sciekow
Sp. z 0.0. w Os$wigcimiu zalicza si¢ do skladowisk odpadow niebezpiecznych. Zgodnie
7 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipea 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszezenmie poszezegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosei (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) stanowi instalacje do
sktadowania odpadow, z wylaczeniem odpadéw obojgtnych, o zdolnosei przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe lub o calkowitej pojemnoscei ponad 25 000 ton.

Skladowisko odpadéw zawierajacych azbest o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadéw na dobg jest instalacia nowg. Proces inwestycyjny prowadzony byl w oparciu
o0 nastepujgce decyzje:
~ Decyzie nr 2/2010 z dnia 18 czerwea 2010 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

wydang przez Prezydenta Miasta Oswigcim,

— Decyzje nr 767/10 z dnia 5 listopada 2010 r. zatwierdzajaca projekt budowlany

i udzielajaca pozwolenia na budowe, wydana przez Starostg Oswigeimskiego.

Skladowisko przeznaczone jest do selektywnego skladowania odpadow niebezpiecznych
o kodzie: 17 06 05% - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest.

W sklad przedmiotowej instalacji IPPC wchodza:
— skladowisko odpadéw zawierajacych azbest.
— droga technologiczna ze zjazdem na teren skladowiska o dt. 71.4 m.

Na skladowisku prowadzone bedzie unieszkodliwianie odpadow zawierajgcych azbest
poprzez skladowanie oraz odzysk odpadow do budowy walu rozgraniczajacego kwatery
sktadowiska. Do budowy walu rozgraniczajacego kwatery skladowiska bedg wykorzystywane
odpady o kodach: 17 05 04 oraz 20 02 02. Przewidywana roczna ilos¢ odpadow
zawierajgcych azbest przyjmowanych na skladowisko bedzie wynosilta okolo 2 500 t::nn
(maksymalnie okolo 100 ton dziennie). Pojemnosé¢ skladowiska wyniesie okolo 9 500 m’.
Przewidywana calkowita ilog¢ skladowanych odpadéw wynosi 13 000 Mg,

Budowa skladowiska.

Teren przeznaczony dla skladowiska odpadow zawierajgeych azbest to niewykorzystana,
nie zajeta przez odpady, wydzielona ze skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
.Monowice” w O$wiecimiu pélnocna czeéé kwatery nr 1l z przylegla skarpa, o lgcznej
powierzchni ok. 0,65 ha. Skladowisko zostalo usytuowane w istniejacym zaglgbieniu terenu,
w sasiedztwie istniejacych skladowisk odpadéw, na obszarze o krajobrazie antropogenicznie
przeksztalconym, Skarpy niecki skladowiska zostaly wyprofilowane zgodnie z pozwalemcm
na budowe skladowiska z zachowaniem odpowiednich spadlmu. umozliwiajgeyeh zachowanie
ich statecznosei i zabezpieczenie przed osypywaniem sig.
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Skladowisko opiera sig:

od strony zachodniej na walach ograniczajacych istniejace skladowisko wapna i popiotu
Osadnik II1.

od strony poludniowej na wale odgradzajgeym zrekultywowane skladowisko ,,Monowice™,
od strony péinocnej i potnocno-wschodniej na skarpach, ktore zostaly wyprofilowane
z nachyleniem 1:1,5.

Skladowisko sklada sie 7 dwdch kwater o powierzchniach 2100 m® i | 2400 lnz,
rozdzielonych walem ziemnym wykonanym z gruntu mineralnego lub odpadow, ulozonym
w kierunku pélnoc-potudnie. Przed rozpoczeciem eksploatacji skladowiska wal posiada
wysokosé 1,0 m, szerokos¢ w koronie — 0,5 m. szerokos¢ w podstawie — 3,5 m, nachylenie
skarp wynosi 1:1,5. Pod walem (na odeinku walu usytuowanym nad drenem odcieku) ulozona
zostala geowldknina, Wal rozgraniczajacy wykonano z przerwg umozliwiajaca przejazd
pomiedzy kwaterami. Na etapie eksploatacji skladowiska rozgraniczenie kwater bedzie
realizowane poprzez sukcesywne wykonywanie podwyzszania watu (do wysokodei 2,5m).

Miazszosé skladowanych odpaddow zawierajacych azbest bedzie zawierala si¢ w przedziale
od 2.1 do 3,1 m, warto$¢ $érednia (wazona) ckolo 2.7 m, tak aby wierzch skladowanych
odpadéw znajdowal sig 2,0 m ponizej poziomu otoczenia.

Uszezelnienie skladowiska stanowi izolacja syntetyczna — geomembrana ulozona w dnie
i na skarpach do wysokosci polki tzn. do wysokosei skladowania odpadow. Potka do
zakotwienia geosyntetykéw ma szeroko$¢ 1.5 m i usytuowana jest na glgbokosci 2 m p.p.t.,
czyli na poziomie maksymalnej rzednej skladowania odpadéw. Uszczelnienie syntetyczne
na dnie zostalo zabezpieczone za pomocg geowldkniny ulozonej pod i na jej powierzchni
(geowloknina. geomembrana, geowloknina).

Uszczelnienie dna i skarp sktadowiska wykonano w nastgpujacy sposob:

Dno niecki:

Wykonano nastgpujgce warstwy od gory pod warstwa filtracyjng grubosci 30 em ze zwiru
16/32 mm:

~ geowléknina g = 600 g/m’

— geomembrana PEHD gladka gr. 2 mm

geowldknina g = 300 a/m’

warstwa wyrownawcza z piasku lub pospotki gr. min. = 30 cm

Skarpy do wysokosci skladowania odpadow:

Wykonano nastgpujace warstwy od gory:

— mata drenazowa

geowloknina g=600 g/m*

geomembrana obustronnie teksturowana PEHD gr. 2 mm
geowloknina g=300 g.-’m1

geomata antyerozyjna (od strony pétnocnej i potnocno-wschodniej)

|

Skarpy niecki (od strony polnocnej i pélnocno-wschodnie]) powvze] poziomu skladowania

odpaddow:
— geomata antyerozyjna .

Ponad uszezelnieniem w dnie skladowiska zostala wykonana zwirowa warstwa drenazowa
o migzszosei 0,3 m oraz ulozony zostal perforowany dren zbierajacy odcieki.
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Odwodnienie skladowiska wykonane zostalo przez utozenie:

— na uszczelnionveh skarpach skladowiska mat drenazowych, umozliwiajgcych splyw waod
opadowych w kierunku gléwnego systemu drenazu ulozonego w dnie niecki skladowiska,

~ na uszezelnionym geomembrana dnie skladowiska 30 cm warstwy drenazowej ze Zwiru
16/32 o wspolezynniku k= 107 mfs oraz drenu ujmujacego odeieki z rur perforowanych
w pelni sgezacych PE © 160 mm.,

— w dnie niecki, pod uszczelnieniem, drenazu wod gruntowych (podfoliowego) z rur
perforowanych w pelni sgczacych PE 0160 mm, na wypadek wystapienia okresowego
podniesienia zwierciadla wod podziemnych, np. podczas wystapienia stanow powodzio-
wych na Wisle.

Odcieki i wody gruntowe z drenazu podfoliowego beda odprowadzane poprzez studzienke
drenazowy (polaczeniowa) Sd1 do istniejgcej studzienki SD, a nastgpnie przepompowywane
za pomoca przenoénej pompy zanurzeniowej do istniejgcej studzienki SP, z kiore] za
posrednictwem rurociagu grawitacyjnego bedg oprowadzane istniejaca kanalizacja do
oczyszezalni $ciekow eksploatowanej przez MPOS, pdzie wraz z innymi scickami beda
poddawane procesowi oczyszczania. Studzienka Sd1 zostala zlokalizowana we wschodniej
czedei kwatery nr II skladowiska., Wykonana zostala z kregow betonowych o srednicy
@ 1000 mm i wyposazona w betonowa podstawe 800/500 mm, z kineta — trzy doloty, jeden
wylot. Wlot wod odeiekowych z kwater skladowych zostal zlokalizowany 20 ¢m powyZej
wlotéw zdrenowanych wod gruntowych, co umozliwi kontrolowanie odcickow ze
skladowiska. Studzienka Sd1 posiada polaczenie z istniejgcq studzienka SD z rur PE © 160
mm. Wysokos¢ studni wyniesie ok. 1,5 m i bedzie podnoszona podcezas eksploatacji kwater
poprzez dolozenie kolejnych kregow.

Sktadowisko odpadéw wyposazone zostalo w system urzadzen stuzgeych do ujmowania
i odprowadzania wod opadowych z obszaru skladowiska i terenu przyleglego tj. rowow
opaskowych, kanalu K1 odprowadzajacego wody z rowéw opaskowych oraz studzienki
wpustowej S1. System zostal wlaczony w istniejaca sie¢ rowow i kanalizacje odprowadzajgeg
wody opadowe do oczyszezalni i ma na celu ochrong kwater sktadowiska przed zalaniem
wodami opadowymi i roztopowymi splywajacymi z trendéw przyleglych do skladowiska
i drog technologicznych.

Budowa podloza i warunki hydrogeologiczne.

Caly obszar przeznaczony pod skladowisko odpadow zawierajacych azbest pokrywa grunt
antropogeniczny — nasyp. Na podstawie analizy wynikow wiercen i badan oraz materialow
archiwalnych stwierdzono, #e na przedmiotowym terenie zalegaja utwory czwartorzedowe,
zlozone na osadach morskich trzeciorzedu. Kompleks utwordéw czwartorzedowych osigga
migzszoéé¢ 11 — 17 m. Bezposrednio od spagu utwordw czwartorzedowych wystepuja utwory
trzeciorzedowe w postaci ilow miocenskich — ich migzszos¢ wynosi co najmniej kilkadziesiat
metrow.

W rejonie skladowiska odpadéw zawierajgcych azbest wystepuje jedno pigtro wodonosne,
7wiazane z piaszczysto-zwirowymi utworami czwartorzedowymi terenu Wisty. Zwierciadlo
wody ma charakter swobodny lub lekko naporowy (lokalnie) w rejonie  obwaltowania
ograniczajacego teren skladowiska od strony péhmocno-wschodniej. Glebokosé wystgpowania
zwierciadta wody gruntowej ulega sezonowym wahaniom w zaleznosei od ilosci opadidw,
ktére zasilaja czwartorzedowe pigtro wodono$ne oraz standéw wody w Wisle. Poziom wod
podziemnych wynosi ok. 0,5 ponizej wykdpu dna skladowiska (ponize] izolacji syntetycznej).
Wilasnosci filtracyjne warstwy wodonosnej okreslone wspolczynnikami filtracji zawarte sg
w przedziale od 0,12 do 1,5 m/h, $rednio 1.3 m/h (3,6 x 107 m/s). Oznaczony wspélezynnik
filtracji warstwy slaboprzepuszezalnej zbudowanej z gliny z wkladkami gliny zwigzlej
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wynosi od 83 do 998 x 10 m/s, srednio 9.14 x 10" m/s. Stwierdzone badaniami
wspolezynniki filtracji sg wigksze od wartodci 107 m/s - warstwy slaboprzepuszczalne
nie sa ciggle czyli utwory te nie stanowig naturalnej bariery geologicznej, dlatego tez dla
przedmiotowego skladowiska konieczne bylo wykonanie uszczelnienia.

Zgodnie z § 19 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamkniecia. jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy skladowisk odpaddéw (Dz. U.
2 2003 1. Nr 61, poz. 549 z poZniejszymi zmianami), wymagania tego rozporzadzenia zostaty
w przedmiotowym przypadku zmnigjszone w zakresie braku naturalnej bariery geologicznej.
rezygnacji z wykonania sztucznej bariery geologicznej, poziomu wod podziemnych ponizej
wykopu dna skladowiska oraz migZszosci warstwy drenazowej. Z raportu oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko wynika, ze przedmiotowe skladowisko odpadow nie stanowi
zagrozenia dla gleby, wod podziemnych i wod powierzchniowych.

Wiazd i wyjazd transportu samochodowego ze skladowiska odpadéw zawierajacych azbest
bedzie odbywal si¢ istniejacymi zjazdami z publicznej drogi gminnej (dzialki drogowej
ar 1232/2). Zjazdy te zlokalizowane sg na dzialce nr 1044/5: w poludniowej czgsci oraz
potnocno-wschodniej czgsei, Wewngtrzne drogi technologiczne do skladowiska wykonane sa
z phyt betonowych.

Droga technologiczna ze zjazdem do niecki skladowiska wykonana zostala z plyt
betonowych podwdjnie zbrojonych, na podbudowie 2z kruszywa tamanezgﬂ. Droga
technologiczna ze zjazdem do niecki sktadowiska ma powierzchnie 471,1 m® i dlugosc
71.4 m. Na uszezelnionym i zabezpieczonym dnie niecki skladowiska zostala ulozona
tymezasowa droga technologiczna z piyt drogowych.

Skladowisko odpadow zlokalizowane jest w miejscu uniemozliwiajacym dostgp osob
nieuprawnionych oraz nielegalne skladowanie odpadow. Na wjezdzie od strony poludniowe
zamontowany jest zamykany szlaban, a od strony potudniowo wschodniej zamykana brama
wjazdowa.

Cala niecka sktadowiska odpadow zawierajgcych azbest otoczona jest od pohocy,
wschodu i zachodu pasem zieleni izolacyinej. Sktadowisko zlokalizowane jest wewnatrz
terenéw Spotki w otoczeniu innych skladowisk odpadow., wokol ktorych wystgpuja pasy
zieleni wysokiej w postaci krzewow 1 drzew. Od strony potudniowej skladowisko sgsiaduje
7 zamknietym i zrekultywowanym skladowiskiem odpadéw innych niz niebezpieczne
Monowice, na ktérym wystepuje ro$linnosé trawiasta, krzewy i zadrzewlenia. Od strony
zachodniej wystepuje pas zieleni izolacyjnej skladowiska wapna i popiolu Osadnik 111
Natomiast od strony wschodniej i péinocnej wystepuje pas zieleni izolacyjnej o szerokosci
od 40 do 100 m oraz pas zieleni izolacyjnej sktadowiska wapna i popiotu Osadnik 1.

Pomiar masy odpadéw zawierajacych azbest oraz odpadow stosowanych do budowy walu
bedzie odbywal si¢ na istniejacej wadze zlokalizowane] na terenie MPOS Sp. z 0.0. w poblizu
budynku administracyjno-biurowego OC-22. Przew6z odpadow do kwater skladowiska
bedzie odbywal si¢ drogami wewnetrznymi spotki.

Ze wzgledu na rodzaj skladowiska i charakter skladowanych odpadéw, obiekt nie posiada
instalacji odgazowujacej oraz brodzika dezyntekcyjnego.
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Parametry eksploatacyine skladowiska.

Przewidywana calkowita ilos¢ odpadow mozliwych do zdeponowania: 13 000 Mg,
llodé odpadéw zawierajgcych azbest przyjmowana do unieszkodliwiania:

- maksymalna ilosé¢ odpadow w ciggu doby: 100 Mg/dobe,

- maksymalna ilo$¢ odpadéw w ciggu roku: 2 500 Mg/rok,

Laczna ilogé ziemi i odpadow przeznaczonych do budowy walu rozgraniczajacego kwatery
skladowiska: 1 000 Mg,

Pojemnosc¢ geometryczna skladowiska: 9 500 m’,

Objetoé¢ walu rozgraniczajgcego kwatery: 140 m’,

Parametry techniczne skladowiska.

Rzedne dna niecki terenu przeznaczonego na skladowisko odpadéw zawierajacych azbest

ksztaltuja si¢ na poziomie 2258 — 2264 m n.p.m. Projektowana rzgdna dna skladowiska
wynosi od 226,3 do 226,7 m n.p.m. Jest to rzgdna wierzchu warstw uszezelniajgeyeh, na
ktdrych zostata ulozona warstwa drenazowa ze zwiru o migzszo$ci 0.3 m, a na niej bedg
skladowane odpady zawierajace azbest. Dno zostanie wyprofilowane ze spadkiem 0.5 %
w kierunku drenazu, Wierzeh skladowania odpadow bedzie znajdowal sie na rzednej od 229.0
do 230,1 m n.p.m. Maksymalna rzedna sktadowania odpadéw wynosi: 2301 m n.p.m.

Podstawowe parametry skladowiska odpadow zawierajacych azbest:

powierzchnia w granicach korony skarp terenu istniejacego 1j. powierzchnia dna + skarpy
wewnetrzne, w rzucie — 6 270 m°,

powierzchnia w granicach korony skarp na poziomie max. rzednej sktadowania odpadow
(powierzchnia kwater skladowych), w rzucie — 4 500 m”,

powierzchnia w dnie niecki - 2 570 m°,

powierzchnia skarp kwater do wysokoéci skladowania odpadow (2 pélkami), w rzucie —
2 340 m’,

powierzchnia potek — 410 mg,

powierzchnia skarp kwatery powyzej pofek. w rzucie — 1 360 m’,

powierzchnia skarp do wysokosci sktadowania odpadow umocnionych matg antyerozyna.
w rzucie — 450 mzf

powierzchnia skarp ponad uszczelnionymi nieckami, umocnionych matg antyverozyjng —
390 ml._,

miazszosé warstwy piasku lub pospolki formujgeej dno niecki —od 0,3 do 0,7 m,
miazszos¢ warstwy drenazowej — 0.3 m,

nachylenie dna niecki — srednio 0,5%,

dhugosé rowow kotwiacych na polee - 270 m,

dlugoséé¢ rowow kotwiacych na koronie niecki (mata antyerozyjna) — 115 m,

glebokos¢ niecki (poziom skladowania odpadow) zmienna w przedziale od 2.1 do 3,1 m,
srednio 2.7 m (srednia wazona),

kubatura watu rozgraniczajacego kwatery — 140 m’,

max rzedna kwater skltadowiska (docelowa) — 230,1 m n.p.m.

- ¢cze$é potudniowa 2293 - 230,1 mn.p.m.,

- czesé polnocna ok, 229,0 m n.p.m.,

- czesé wschodnia ok. 229,1 m n.p.m.,

- czedé zachodnia ok. 230,0 m n.p.m.
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Podstawowe parametry kwater na odpady zawierajgee azbest:

_ | Oznaczenie Powierzchnia kwatery* Pojemnosé eksploatacyjna kwatery

J ~ kwatery [m°] 3 [m’]
/ | o 2 400 _ 5100 by,
1l _ 2 100 4400 =

* powierzchnia w granicach korony kwatery na poziomie maksymalnej rzedne]
skladowania odpadow

| 11.3. Technologia eksploatacji skladowiska i warunki eksploatacyjne.

Godziny otwarcia sktadowiska.

Dostawy odpaddw na sktadowisko odbywac si¢ beda od poniedziatku do soboty:
e od godz. 7:00 do godz. 20:00 w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia,
e od godz. 7:00 do godz. 17:00 w okresie od 1 pazdziernika do 30 kwietnia.

Dostawy odpadéw po godz. 15 oraz w soboty odbywaé si¢ bedy po wezesniejszym
uzgodnieniu przyjecia odpadu z osobami uprawnionymi do gospodarki odpadami.

Procedura przyjecia odpadow.

Odpady zawierajace azbest oraz odpady przeznaczone do odzysku beda dostarczane
na skladowisko lub na wyznaczone miejsca magazynowania odpadow transportem
samochodowym. Wjazd transportu z odpadami obywal si¢ bedzie bramg glowna. Kontrahent
dostarczajacy odpady w pierwszej kolejnosci zglasza si¢ do budynku administracyjnego
0C-22, gdzie nastepuje dopelnienie wszystkich formalnosci z osobami uprawnionymi do
gospodarki odpadami. Przyjmowanie odpadéw odbywa sig wg ustalonego sposobu
postepowania. Nastgpnie dowozacemu odpad przydzielany jest pracownik, ktéry wykonuje
wazenie i nadzoruje proces rozladunku odpadéw. Odpady zawierajgee azbest transportowane
beda na skladowisko drogami wewnetrznymi spétki. Na czas nieobecnosei pracownikow na
sktadowisku, zamykany bedzie szlaban i brama wjazdowa na skladowisko.

Procedura przyjecia odpadow odbywac sie bedzie w nastgpujacy sposob:

— uzgodnienie przyjecia odpadu z osobami uprawnionymi do gospodarki odpadami,

~ przekazanie zarzgdzajacemu skiadowiskiem podstawowe] charakterystyki odpadow
zawierajacych azbest,

~ sprawdzenie poprawnosci wypetnienia karty przekazania odpadu,

— wazenie odpadow potwierdzone dokumentem wazenia,

— kierowanie odpadéw do miejsca ich zlozenia w kwaterze skladowiska lub do miejsc ich
czasowego magazynowania pod nadzorem pracownika,

— sprawdzenie szczelnosei opakowania dowiezionych odpadow azbestowych,

_ skontrolowanie dostarczonego odpadu z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu
tj. rodzaju, kodu odpadu przed i po rozladunku,

— odmowa przyjecia odpadéw w przypadku stwierdzenia razacych naruszen przepisow
prawa w tym zakresie, :

~ potwierdzenie przyjecia odpadu na karcie przekazania odpadu w przypadku zgodnosci
dostawy z wezesniejszymi ustaleniami i przepisami prawa.
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Technologia eksploatacii skladowiska.

Na skladowisku odpadow unieszkodliwiany (sktadowany) bedzie tylko jeden rodzaj
odpadéw zawierajacych azbest oznaczony kodem 17 06 05* - materialy konstrukeyjne
zawierajace azbest. Odpady te przywozone beda w odpowiednio oznakowanych i szezelnych
opakowaniach tj.: w workach foliowych (opakowaniach z tworzyw sztucznych), na paletach
owinigtych szczelnie folig lub w opakowaniach typu Big-Bag (wykonanych z tkanin
propylenowych bardzo wytrzymatych) zapewniajacych bezpieczenstwo transportu odpadow,
roztadunku i skladowania odpadéw. Opakowania beda spelnia¢ odpowiednie wymagania
okresdlone w przepisach dla odpadow zawierajacych azbest.

Partia przywiezionych odpadow zawierajacych azbest bedzie ztozona z platformy
samochodu na zjezdzie do skladowiska, a nastepnie przewozona wielofunkcyjnym ciggnikiem
rolniczym, wozkiem widlowym lub innym specjalistycznym pojazdem do niecki sktadowiska.
Zaklada si¢ rowniez rozladunek i czasowe magazynowanie opakowanych odpadow
zawierajacych azbest w miejscach do tego przygotowanych. tj. na placu M-7 w poblizu wiaty
magazynowej lub na utwardzonym terenie wzdiuz drogi dojazdowej na skladowisko od
strony pin.- wschodniej. Wyznaczone miejsca magazynowania odpadow zawierajacych azbest
stanowigq alternatywe dla  skladowiska odpadow 1j. stanowia miejsce czasowego
magazynowania odpadéw przed zlozeniem ich na skladowisku, przygotowane na wypadek
kumulacji dostaw odpadéw na skladowisko, pozno realizowanej dostawy tj. sytuacji,
w ktorych niemozliwy bedzie bezposredni roztadunek odpadow do niecki sktadowiska.

Odpady zawicrajace azbest bedg sktadowane w kwaterach sktadowiska w opakowaniach,
w ktoérych zostaly przywiezione, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie. Roztadowywanie
transportow i ukladanie odpadéw bedzie odbywalo si¢ ze szczegdlna ostroznoscia. tak aby nie
uszkodzi¢ folii lub innego opakowania.

Odpady w obydwu kwaterach bedg skladowane warstwami o grubosci okoto 0.8 - 1 m
do wysokosci 2.0 m ponizej poziomu otoczenia.

Kazdorazowo po umieszczeniu okreslonej partii odpadow (np. z jednej dostawy) na
skladowisku ich powierzchnia bedzie zabezpieczana przed emisjg pylow przez przykrycie
izolacja syntetyczna lub warstwa ziemi. Na sktadowisku nie bedg prowadzone roboty mogace
powodowa¢ uwolnienie wiokien azbestowych.

Odpady skladowane beda pierwszaq warstwg najpierw w kwaterze nr I, a nastepnie
w kwaterze nr 1. Na zabezpieczongj ziemig lub izolacja syntetyczng pierwszej warstwie
odpadéw, bedg ukladane w ten sam sposéb. w obydwu kwaterach skladowiska, kolejne
warstwy odpadéw zawierajgeych azbest. ROwnoczesnie na skladowisku wykonywana bedzie
nadbudowa walu rozgraniczajacego kwatery skladowiska.

Ziemia oraz odpady do budowy walu rozgraniczajgcego kwatery sktadowiska beda
dowozone samochodami dostawczymi w zaleznosci od potrzeb bezpodrednio do niecki
skladowiska lub do miejsc czasowego ich magazynowania, tj. na utwardzony teren
zlokalizowany wzdhuz drogi dojazdowej na skladowisko od strony pin.- wschodniej lub na
plac M-7 w poblizu wiaty magazynowej na oczyszczalni sciekow. Z miejse magazynowaria
ziemia oraz odpady przewozone bedq porcjami do wykorzystania na skladowisko
wielofunkeyjnym ciagnikiem rolniczym lub innym sprzgtem dostosowanym do tego typu
prac.

Skladowanie odpadéw zawierajacych azbest zostanie zakorficzone na poziomie 2 m ponizej
poziomu terenu otoczenia. a nastgpnie skladowisko odpadow zostanie wypelnione ziemig do
poziomu terenu, '

Na terenie powstalym po wypelnieniu skladowiska odpadow zawierajgcych azbest nie
bedy budowane budynki, wykonywane wykopy. instalacje naziemne i podziemne oraz nie
bedzie sig prowadzilo robot naruszajacych strukturg tego skladowiska odpadow.
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k.ontrola eksploatacii skladowiska.

W celu oceny stanu oraz poprawnej eksploatacji skladowiska, poddawane begdzie ono
przegladom, ktore polegaly beda na:

— kontroli stanu technicznego skladowiska:
- kontroli stabilnosci skarp niecki sktadowiska.
- wizualnej ocenie szczelnosci izolacji syntetycznej ulozonej na skladowisku,
- kontroli droZznosei systemu drenazowego oraz rowow opaskowych,

— kontroli masy skladowanych odpadéw - wazenie odpadow,

— kontroli racjonalnego wypelnienia poszczegolnych kwater,

— kontroli szezelnoscei opakowan odpaddw zawierajacych azbest,

— ocenie stanu technicznego sprzgtu pracujgcego na skladowisku,

— kontroli stanu technicznego drog dojazdowych, zjazdu na skltadowisko 1 miejsc czasowego
magazynowania odpadow,

~ sygnalizowaniu potrzeb przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych,

— ocenie zgodnosci prowadzenia eksploatacji z instrukcjq eksploatacji skladowiska,

— kontroli stanu warunkéw sanitarnych, BHP, ppoz. i utrzymania porzadku na skladowisku
i w jego obrebie,

~ kontroli zabezpieczenia terenu skladowiska przed dostgpem osob nieuprawnionych,

~ prowadzeniu ksiazki eksploatacji skiadowiska, w ktorej odnotowane zostang wszelkie
raporty dotyczace prac remontowo-konserwacyjnych na skladowisku,

— ocenie zapotrzebowania na ziemig lub izolacje syntetyczna.

I1.4. Informacje o wykerzystvwanych surowcach, zasobach, materialach, paliwach oraz
zbiornikach magazynowyvch.

W trakcie eksploatacji skladowiska odpadéw zawierajacych azbest nie beda
wykorzystywane surowce i materialy pomocnicze zawierajgce substancje niebezpieczne,
nie bedzie uzywana woda. a takze nie bgda uzywane zbiorniki magazynowe.

Na potrzeby funkcjonowania instalacji bgdzie wykorzystywane paliwo (olej napedowy
i benzyna) do obslugi wielofunkeyjnego ciagnika rolniczego lub innego sprzetu
dostosowanego do rozladunku odpadow i prowadzenia biezgce] eksploatacji skladowiska
oraz pracy agregatu pradotworczego obslugujacego pompe odprowadzajacg odcieki,
wody opadowe i wody gruntowe. Przewidywane zuzycie paliw bedzie si¢ ksztaltowalo na
poziomie 5.0 Mg/rok.

I1.5. Mozliwe warianty funkcjonowania instalacji i urzadzen.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania instalacji i urzadzen podstawowych w celach innych niz
projektowane. Wariantowe mozliwosci ich wykorzystania nie sa brane pod uwagg.

11.5.1. Parametry pracy instalacji i urzadzen przy normalnej i zmniejszonej wydajnosci
produkeji.

Skladowisko odpadéw zawierajacych azbn.si posiada okreslona pojemnos¢, kiora nie moze

zostac przekm-:zum Zapelnienie calej pnjemnasm skladowiska do wysokosci wymagane)
przepisami prawa bedzie skutkowato koniecznoscig zakonczenia jego eksploatacji.
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11.5.2. Parametry pracy w warunkach odbiegajacych od normalnych w szezegélnosci
takich jak rozruch i wylaczenia.

Emisje do $rodowiska zwiazane z rozruchem i wylaczeniami nie majg odniesienia do
przedmiotowej instalacji.

I1.6. Charakterystvka energetvczna.

Na sktadowisku nie bedzie wytwarzana ani wykorzystywana energia. Skladowisko
eksploatowane bedzie tylko w porze dziennej, w zwiazku z tym energia elektryczna nie jest
potrzebna do jego funkcjonowania. Na terenie spolki znajduje si¢ jedna waga elektroniczna
stuzaca do wazenia odpadéw dostarczanych do spolki.

I1.7. Gospodarka wodno - $ciekowa.

11.7.1. Gospodarka wodna.

I1.7.1.1. Wody powierzchniowe.

Skladowisko odpadéw zawierajgcych azbest nie eksploatuje uje¢ wod powierzchniowych.
11.7.1.2. Wody podziemne.

Skladowisko odpadow zawierajacych azbest nie eksploatuje uje¢ wod podziemnych.
11.7.1.3. Zakup wody od trzeciej strony z systemu wodociagowego.

Na terenie skladowiska odpadow zawierajacych azbest nie ma sieci wodociggowe.
Eksploatacja tego skladowiska nie wymaga doprowadzenia wody. Na sasiednim skladowisku
Monowice™ zlokalizowane sq dwa hydranty ppoz. zasilane woda pitng. Odleglos¢ od
najblizszego hydrantu do zjazdu do niecki skladowiska odpadow zawierajacych azbest
wynosi ok. 80 m. Woda z tych hydrantow moze byé¢ wykorzystywana na wypadek
wystapienia sytuacji awaryjnej np. pozaru lub rozszczelnienia opakowania z odpadami

zawierajacymi azbest.

11.7.2. Gospodarka Scickowa.

11.7.2.1. Zrzuty Sciekow.

Miejsko-Przemystowa Oczyszczalnia Sciekéw Sp. z 0.0. cksploatuje na swoim terenie
Instalacje Oczyszczania Sciekdw, w ktorej prowadzone sa procesy oczyszezania sciekOw
komunalnych i przemyslowych. Oczyszczone scieki odprowadzane sa do potoku Macocha
na podstawie posiadanego pozwolenia wodno-prawnego.

Skladowisko odpadéw zawierajacych azbest bedzie korzystalo z istniejgcego systemu
kanalizacyjnego poprzez odprowadzanie do niego:
— okresowo w stanach powodziowych wod gruntowych ujmowanych pod dnem skladowiska,
— Sciekdw przemyslowych — odciekow,
— wod opadowych.
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11.7.2.2. Scieki bytowe.

Na sktadowisku odpadow zawierajacych azbest nie wystepuja scieki bytowe z urzadzen
sanitarnych.

[1.7.2.3. Ujgcie i odprowadzenie wod gruntowych.

Na wypadek wystapienia okresowego podniesienia zwierciadta wod podziemnyceh, np.
w okresach diugotrwalych 1 intensywnych opadow, roztopow, czy wystgpowania wysokich
stanow na Wisle, w dnie niecki skladowiska odpadéw zawierajgeych azbest, pod warstwami
uszezelniajgeymi, wykonany zostal drenaz wid gruntowych (podfoliowy).

Drenaz obejmuje dwie rury drenazowe wykonane z perforowanych, w pelni sgezacych rur
PE @160 mm ulozonych w obsvpee zwirowe), rownolegle do drenazu wod odciekowych,
lecz pod warstwg uszezelniajaca 1 20 cm ponizej drenazu odciekow. Diugosdc drenazu wynosi
2 x 73,1 m, spadek 1=0,005. Wody gruntowe ujete za pomocg drenazu odprowadzone bedg
do studzienki Sdl, a nastgpnie pelna rurg PE @160 mm o dlugosei 6.1 m, i spadku i=0,0
do studzienki SD.

llosé wod gruntowyceh prowadzonyceh drenazem jest trudna do oszacowania.

11.7.2.4. Ujecie i odprowadzenie sciekow przemyslowych — odciekow.

Do sciekdw przemystowych powstajacych na terenie skiadowiska odpadéw zawierajacych
azbest naleza odcieki z kwater skladowiska. Odcieki zbierane beda drenem umieszezonym
w dnie skladowiska. Zaprojektowano jeden dren ulozony wzdhluz cale) niecki, o kierunku
zachod — wschod, zbierajgcy odcieki z obvdwu kwater., Drenaz wykonany zostal z rur
perforowanych w pelni saczacvch PE @160 mm, owinigtvch geowldknina filtracyjna
g = 150 g/m”. Dren ujmujacy odcieki ulozony zostal na dnie niecki na podsypce piaskowej
0 grubodci 5 em. Nad drenami wykonana zostala warstwa filtracyjna ze zwiru ©16/32
o grubosci 0,3 m.

Odcieki beda odprowadzane do studzienki Sd1, a nastgpnie pelng rura PE @160 mm
do studzienki polaczeniowe) SD. Zdrenowane wody gruntowe oraz odcieki z kwater
gromadzace sie w istniejace] studzience SI) beda z nig) systematycznie przepompowywane
7 pomocy przenosne] pompy zanurzeniowe] do studzienki 5P, a nastepnie za posrednictwem
rurociagu grawitacyjnego 160 mm odprowadzane do istniejace] kanalizacji 1 oczyszezalm
sciekow, llos¢ odciekow powstajacveh na skladowisku jest uzalezniona od opadow
atmosferycznych, poniewaz skladowane odpady nie powinny zawiera¢ wody. Przyjmujac
wartodei srednich i maksymalnych opadow wg danveh IMIGW z wielolecia (dane z lat 1980-
2009) przyvieto roczna ilosé odeiekow:

Qu= 0,07 s,
Quax=0,1 Us.

I1.7.2.5. Ujecie i odprowadzenie wid opadowych.

Wody opadowe z obszaru sktadowiska i terenu przyleglego odprowadzane bedg systemem
rowow opaskowych i kanatem K1, ktore majg na celu:
~ ochrong kwater sktadowiska przed ,zalaniem wodami opadowymi 1 roztopowymi
sphywajgevmi z trenow przyleglyveh do skladowiska,
~ ujecie wod opadowych i roztopowych sphtywajacych z drog.
System urzgdzen stuzgeych do ujmowania 1 odprowadzania wod 1 $ciekow opadowyvch
z przedmiotowego terenu bedzie sktadat si¢ z nastepujacych rowow:
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— Row R1 — przebiegajacy wzdluz zachodniego i poludniowego obrysu niecki, a swoj
poczgtek bierze w polnocno — zachodniej czgsci przedmiotowego terenu. Row ten bedzie
zbieral ,.czyste” wody opadowe naplywajace z waléw ograniczajgeych bryle skladowiska
wapna i popiotu - Osadnik III i korony zrekultywowanego skladowiska odpadow innych
niz niebezpieczne i obojgtne . Monowice”. Roéw R1 jest wlgezony do kanalu K1
w studzience wpustowej S1. Row wykonany jest z prefabrykowanveh korytek
betonowych, a jego catkowita dlugosé wynosi L = 168,0 m,

— row R2 - biegnie rownolegle do drogi zjazdowej do kwatery. Ujmuje on ,.czyste” wody
opadowe z korony zrekultywowanego skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne , Monowice”, Row R2 jest wlaczony do rowu R1. Row wykonany jest
z prefabrykowanych korytek betonowych, a jego catkowita dlugosé wynosi L. = 41,8 m,

— row R3 — biegnic wzdluz istniejacej drogi technologicznej we wschodniej czescei
przedmiotowego terenu, Ujmuje on scieki opadowe z powierzchni ww. drogi. a nastepnie
odprowadza je do istniejgcego systemu rowdw opaskowych., Row R3 tgezy sie z rowem
istniejgeym. Réw wykonany jest z prefabrykowanych korytek betonowych, a jego
catkowita dhugosé wynosi L = 16,7 m.

Kanal K1 odprowadza wody z rowow opaskowych i zlokalizowany jest w rejonie zjazdu
do kwatery sktadowej — migdzy nowowybudowang studzienka wpustowa S1 wyposazong we
wpust zeliwny 1 wykonana z kregdéw betonowych @500 mm, a istniejaca juz studzienka
polgezeniows SP. Bedzie on odprowadzal wody i $cieki opadowe ujmowane za pomocg
rowow R1 i R2. Kanal wykonany jest z dwusciennych rur PE. o érednicy 200 mm, ulozonych
na 15 em podsypee piaskowej, Catkowita dlugosé kanalu wynosi 11,5 m.

llos¢ wod i dciekow opadowych dla deszezu nawalnego o czasie trwania 15 min
i prawdopodobienstwa wystapienia 1 raz na 5 lat dla rocznej sumy opaddw poniZej 800 mm:

Qui=1441s,
QR? =111 l"llsi
Q=16 s

I1.8. Emisje do powietrza.

I1.8.1. Emisje z podstawowych proceséw produkeyjnych.
Z podstawowych procesow produkeyjnych nie wystapi zadna emisja zorganizowana.

Odpady zawierajgce azbest przeznaczone do skladowania na skladowisku odpadow
zawierajacych azbest beda przywozone w odpowiednio oznakowanych opakowaniach -
szczelnych workach, grubej folii lub opakowaniach typu Big-Bag (wykonanych z tkanin
propylenowych bardzo wytrzymalych). Odpady bedq umieszezane w niecce skladowiska
w opakowaniach, w ktérych zostaly przywiezione, co wyklucza mozliwosé wystapienia
emisji pylow do powietrza. Jedynie w przypadku uszkodzenia opakowania moze nastapic
miejscowa emisja pylow. kitdra nie przekroczy terenu niecki skladowiska. Pracownicy
obstugujacy sktadowisko zostang wyposazeni w ubrania ochronne oraz maseczki, w celu
wyeliminowania mozliwosci ich bezposredniego kontaktu z odpadami. W sgsiedztwie
skladowiska sa dwa hydranty ppoz.. z ktorych woda moze by¢ wykorzystana na wypadek
wystapienia sytuacji awaryjnej np. rozszczelnienia opakowania z azbestem, co rdéwniez
zabezpieczy otoczenie przed ewentualnym pyleniem z miejsca skladowania odpadow.
Ponadto, kazdorazowo po umieszezeniu okreslone] partii odpadow na skladowisku, ich
powierzchnia bedzie zabezpieczana przed emisja pylow przez przvkrycie izolacjg syntetvezng
lub warstwg ziemi.
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Odpady przeznaczone do budowy walu rozgraniczajacego kwatery skladowiska beda
dowozone sukcesywnie na wydzielone miejsce do niecki skladowiska lub na miejsca
CZASOWEgO magazynowaniia, wyznaczone na terenie MPOS Sp. z 0.0.. co ogranicza do
minimum mozliwos¢ pylenia poza teren spotki.

Odpady zawierajgce azbest oraz odpady przeznaczone do budowy walu rozgraniczajgcego
kwatery skladowiska nie nalezg do odpadow organicznych, wige z terenu skladowiska nie
bedzie wystepowala emisja odoréw i zapachow, nie bedzie rowniez nastgpowal proces gnicia,
a tym samym nie wystapi emisja gazu skladowiskowego.

11.8.2. Emisje niezorganizowane.

W zwigzku z eksploatacjq skladowiska odpadow zawierajacych azbest bedzie wystepowala
emisja niezorganizowana pylow i gazéw do powietrza, zwigzana z ruchem samochodow
dowozacych odpady oraz praca wielofunkeyjnego ciagnika rolniczego, wozka widlowego
lub innego sprzetu przeznaczonego do biezacej eksploatacyi skladowiska. Ze wzgledu na
niewielki ruch samochodowy ($rednio 2-3 pojazdy dziennie) oraz okresowg prace ciggnika
lub innego sprzetu przeznaczonego do biezacej eksploatacyi skladowiska, emisja pylow
i gazow do powietrza bedzie niewielka, a tym samym nie bedzie wplywata na stan
érodowiska w okolicy Miejsko-Przemystowej Oczyszczalni Sciekéw Sp. 7 0.0.

I1.9. Gospodarka odpadami.

Eksploatacja skladowiska odpadow zawierajacych azbest nie bedzie powodowala
wytwarzania odpadow. Biezaca obsluga sprzetu przeznaczonego do eksploatacji sktadowiska
prowadzona bedzie poza przedmiotows instalacjq IPPC.

Na skladowisku odpadéw prowadzone bedzie unieszkodliwianie odpadow zawierajacych
azbest, oznaczonych kodem 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest, poprzez
ich sktadowanie, a takze odzysk odpadéw do budowy walu rozgraniczajacego Kwatery
skladowiska. Do budowy walu rozgraniczajacego kwatery sktadowiska poza ziemia i gruntem
beda wykorzystywane odpady o kodach: 17 05 04 oraz 20 02 02.

I1.10. Emisje halasu.

Zrodlem emisji hatasu do srodowiska ze skladowiska odpadow zawierajacych azbest bgda
nastepujace zrodla bezposrednie:

— wielofunkeyiny ciagnik rolniczy, wozek widlowy lub mnny sprzet specjalistyczny sluzacy
do ukladania odpadow zawierajacych azbest oraz zabezpieczania ich powierzchni izolacja
syntetyczng lub warstwg ziemi,

~ pojazdy przywozgee odpady zawierajace azbest (srednio 2-3/dzien),

— pojazdy przywozgce ziemie lub odpady do odzysku ( srednio 1/dzien).

Emisja hatasu do $rodowiska bedzie miala miejsce w godzinach pracy sktadowiska,
tj. 7— 17 zima oraz 7 — 20 latem, j. wylacznie w porze dziennej.

Dojazd i wyjazd transportu samochodowego do sktadowiska odpadow zawierajgeych
azbest bedzie odbywal sig istnigjgcymi zjazdami z publicznej drogi gminnej, w poludniowej
czedei i w polnocno-wschodniej czedei. Rozladunek odpadow zawierajacych azbest
prowadzony bedzie na wjezdzie do skladowiska. Zaklada sig réwniez roziadunek odpadow
poza terenem skiadowiska. w miejscach do tego przygotowanych, a nast¢pnie przewozenie
odpadéw wiw sprzgtem na teren kwater skladowiska. Z miejsc magazynowania odpady
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przewozone beda do kwater wielofunkeyjnym ciagnikiem rolniczym, wozkiem widlowvm
lub innym dostosowanym do tego typu prac sprzetem,

Ponadto na terenie Miejsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekow S P. z 0.0. nie bedacym
czgscia instalacji [PPC, znajduja sig inne zrodla emisji hatasu, tj. glownie obiekty i urzadzenia
oczyszezalni Sciekow takie jak pompy. dmuchawy, cigenik i wozek widlowy do roztadunku
odpaddéw oraz ruch samochodéw dostarczajacych scieki i odpady.

W bezposrednim sgsiedztwie MPOS Sp. z 0.0, znajduja sie: Skladowisko Odpadow
Komunalnych (praca kompaktora, ladowarki i prasy hydraulicznej, ruch samochodéw
dostawczych); Spélka ..Rail Polska" na terenie ktérej odbywa sie ruch samochodowy
i kolejowy zwigzany =z cksploatacjg myjni, jak rowniez standardowy  dzialalnodcig
W transporcie kolejowym; droga powiatowa oraz wewnetrzna  droga dojazdowa do
skladowiska wapna i popiotu - Osadnik I (ruch samochodow dostawczych, praca instalacji do
odzysku wapna); zaklady eksploatacii kruszywa (praca Sprzetu cigzkiego usuwajgcego
nadklad nad ztozem, praca maszyn i urzgdzen zaladunkowyeh oraz ruch samochodowy).
Na terenach tych nie jest okreslany dopuszezalny poziom hatasu w srodowisku.

Najblizej potozonym terenem objetym ochrong akustyczng jest zabudowa mieszkaniowa
znajdujaca si¢ w odleglodei okolo 900-1000 m w kierunku potudniowym i potudniowo-
zachodnim (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tych terendw okreslone
jednak jako zabudowa produkcyjno-ustugowa). Wielkosé emisji halasu na tych terenach
otaczajacych skladowisko odpadow zawierajgeych azbest nie moze przekraczac¢ w ciggu dnia:
Liaeqg 0 = 55 dB (przedzial czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujacych).

Moc akustyezna glownych zrodel emisji hatasu na skladowisku (ciggnika i samochodu
dowozacego azbest) wynosi 101 dB. Obliczenia akustyczne prognozowanej emisji hatasu
do srodowiska, zawarte we wniosku o wydanie pozwolenia. wykazaly iz eksploatacja
skladowiska nie bedzie powodowaé  przekroczen dopuszczalnych pozioméw  halasu
w srodowisku.

[L11. Emisje promieniowaniza elektrnmagncggcznegn.

Na terenie skladowiska odpadéw zawierajacych azbest nie wystgpuja instalacje oraz
urzgdzenia. dla ktoryeh wy¥magane jest zastosowanie specjalnych rozwiazan w zakresie
ochrony przed wystepowaniem pol elektromagnetycznych.

I1.12. Przewidywane emisje Zwiazane z powazna awaria przemyslows.

Ze wzgledu na rodzaj prowadzonej dziatalnosci zagrozenie powazna awarig przemyslowg
nie wystepuje. Na terenie instalacji nie sa wykorzystywane substancje niebezpieczne, ktore
mogtyby byé #radlem nadzwyczajnych zagrozen srodowiska,

Zgodnie 7z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci substancii niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje
0 zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym rvzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowe] (Dz. U. z 2002 r. Nr 58. poz. 535), Miejsko-Przemystowa
Oczyszezalnia Sciekdw Sp. z 0.0., ul. Nadwislanska 46, 32-600 Oswiecim, nie zalicza sig
do zakladéw o zwiekszonym ryzyku albo zakladéw o duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemyslowe;.

Skladowisko odpadéw zawierajacyth azbest zlokalizowane zostalo na terenie do tego
przeznaczonym — teren skladowania odpadéw i infrastruktury technicznej miasta. Stanowi ono
kontynuacje zagospodarowania terendw sgsiednich | ma na cely wykorzystanie istniejgeej
niecki przeznaczonej do skladowania odpadow.
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Niemniej jednak, na skladowisku moga mie¢ miejsce zdarzenia o charakterze losowym,

okreslane mianem sytuacji awaryjnych. Potencjalnymi sytuacjami odbiegajacymi od
normalnyeh mogg by¢ sytuacje wymienione ponizej:

wystgpienie pozaru. Ze wzglgdu na charakter skladowanych odpadow nie przewiduje sig
zagrozenia pozarowego. Na wypadek przypadkowcgn zapalenia si¢ opakowan odpadow
zawierajacych azbest lub roslinnosci znajdujacej sic w obrgbie skladowiska odpaddw
nalezy postgpowaé zgodnie z obowiazujaeg instrukcja przeciwpozarows. Do gaszenia
pozaru nalez skorzysta¢ z najblizszego hydrantu przeciwpozarowego zasilanego z sieci
wodociggowe;.

obsunigcie sig obwalowania skladowiska wywotane dlugotrwalymi opadami. Podezas
wystapienia takiej svtuacji nalezy usuna¢ bezposrednia przyczyng powodujaca obsunigeie
oraz przykryé folia zabezpieczajacq fragment uszkodzonego obwatowania, po czym nalezy
niezwlocznie przystapié¢ do odtworzenia fragmentu uszkodzonego obwalowania,
przerwanie folii zabezpieczajacej niecke skladowiska. W takiej sytuacji nalezy
zabezpieczy¢ migjsce uszkodzenia folii oraz wezwaé specjalistyczng firmg w celu zgrzania
tolii,

awaria przenoénej pompy zanurzeniowej do pompowania zdrenowanych wod gruntowych
| odeiekow z kwatery gromadzacych sie w studzience. W takiej sytuacji nalezy skorzystac
z pompy rezerwowej bedace] na stanie MPOS Sp. z 0.0.,

przerwanie opakowania odpadéw przy roztadunku odpadow. W takiej sytuacji nalezy
niezwlocznie umiesei¢ odpady w stosownym opakowaniu spelniajacym wymagania dla
odpadéw zawierajacych azbest, a nastgpnie umiescic je w niecce skladowiska i przykry¢
izolacja svntetvezna lub warstwyg ziemi. w przypadku pylenia polac¢ woda.

Przyjete dla skltadowiska odpadow rozwiazania projektowe i organizacyjne pozwalajg na

stwierdzenie. e instalacja, w przypadku pelnego przestrzegania przepisow organizacji pracy
i bezpieczenstwa technicznego nie bedzie wywolywaé nadzwyczajnych zagrozen Srodowiska.

I11. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw niebezpiecznych dopuszezonveh do unieszkodli-

[11.

11

I1.3.

wiania (skladowania) w _ciagu roku na skiadowisku odpadéw zawierajacych azbest
oraz warunki prowadzenia unieszkodliwiania odpaddw.

I. Wyszczegolnienie rodzajéw i ilosci odpadéw przewidzianych do unieszkodliwiania
(sktadowania) w ciagu roku.

Kod A Hosé
Lp. odpadu b Rodzaj odpadu [Mg/rok]
L 17 06 05* Materialy konstrukeyjne zawierajace 2 500.0
azbest

Maksymalna mozliwa do unieszkodliwienia metods skladowania na skladowisku ilosc
odpadow zawierajgcyeh azbest wynosi 13 000 Mg,

2. Dazialalnoéé w zakresie unieszkodliwiania odpadéw bedzie prowadzona przy
zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu, a takze wynikajacych
7z obowiazujacych przepiséw ustawy o odpadach. przepisow wykonawczych do ustawy
o odpadach oraz wymagan wynikajacych z przepisow odrgbnych.

Miejscem prowadzenia unieszkodliwiania odpaddéw wyszezegolnionych w punkceie
I11.1. sentencji niniejszej decyzji begdzie sktadowisko odpadow zawierajacyvch azbest
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o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na dobe. zlokalizowane na terenie
Migjsko-Przemyslowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z o0, w Oswigcimiu, przy
ul. Nadwislanskiej 46, w poocno-wschodniej czesci dzialki o nr 1044/5.

111.4. Odpady unieszkodliwiane bedg w procesie okreslonym w zalgezniku nr 6 do ustawy
o odpadach jako D3 — skiadowanie na skladowiskach odpadéw niebezpiecznych lub

na skladowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne.

[11.5. Szezegdlowy opis stosowane] metody unieszkodliwiania (skladowania) odpadow.

Odpady zawierajace azbest przeznaczone do unieszkodliwiania (skladowania) beda
dostarczane na skladowisko transportem samochodowym. Wjazd transportu z odpadami
obywal si¢ bedzie bramg glowna Spolki. Przyjmowanie odpadow odbywac sig bedzie wedhig
ustalonego sposobu postepowania. Odpady zawierajace azbest po przywiezieniu na teren
MPOS Sp. z 0.0. bgda ewidencjonowane i wazone na istniejgee] wadze znajdujacej si¢
w bliskiej odleglosci od budynku administracyjno-biurowego OC-22. Przewoz odpadow do
kwater sktadowiska bedzie odbywat sie drogami wewngtrznymi spotki.

Odpady zawierajace azbest przywozone bgda w odpowiednio oznakowanych oraz
szczelnych opakowaniach tj.: w workach foliowych (opakowaniach z tworzyw sztucznych),
na paletach owinigtych szczelnie folig lub w opakowaniach typu Big-Bag (wykonanych
7 tkanin propylenowych bardzo wytrzymatych) zapewniajacych bezpieczeiistwo transportu
odpadow, roztadunku i skladowania odpadéw. Opakowania beda spetniac odpowiednie
wymagania okreslone w przepisach dla odpaddw zawierajacych azbest.

Partia przywiezionych odpadow zawierajacych azbest bedzie zlozona z platformy
samochodu na zjezdzie do skladowiska, a nastgpnie przewozona wielofunkeyjnym ciggnikiem
rolniczym, wozkiem widlowym lub innym specjalistycznym pojazdem do niecki skladowiska.
Zaklada sie¢ rowniez rozladunek i czasowe magazynowanie opakowanych odpaddw
zawierajacych azbest w miejscach do tego przygotowanych. tj. na placu M-7 w poblizu wiaty
magazynowej lub na utwardzonym terenie wzdhiz drogi dojazdowej na skladowisko od
strony pin.- wschodniej. Na potrzeby eksploatacji skladowiska wykonana zostanie droga
technologiczna ze zjazdem do niecki sktadowiska z ptyt betonowych podwadjnie zbrojonych,
na podbudowie z kruszywa lamanego.

Dojazd i wyjazd transportu samochodowego do skiadowiska odpadéw zawierajacych
azbest bedzie odbywal sig istniejacymi zjazdami z publiczne; drogi gminnej (dziatki drogowe)
nr 1232/2). Zjazdy te zlokalizowane sa w poludniowej 1 w polnocno-wschodniej czgsci
dzialki nr 1044/5.

Odpady dopuszczone do skladowania na skladowisku odpadow zawierajagcych azbest
skladowane beda w dwoch wydzielonych kwaterach o powierzchniach 2100 m’ i 2400 m’,
rozdzielonych walem ziemnym wykonanym z gruntu mineralnego lub odpadow ulozonym
w kierunku pétnoc-potudnie. Teren skladowiska zostanie odpowiednio oznakowany znakami
ostrzegawezymi o tresci: ,Uwagal Zagrozenie azbestem”, ,,Osobom nieupowaznionym wstgp
wzbroniony”.

Odpady zawierajace azbest bedg sktadowane w kwaterach skladowiska w opakowaniach,
w ktorych zostaly przywiezione, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie. Rozladowywanie
transportow i ukladanie odpadow bedzie odbywalo sig ze szczegdlng ostroznoscia, tak aby nie
uszkodzié folii lub innego opakowania. Odpady w obydwu kwaterach bedg skladowane
warstwami o grubosei okoto 0.8 - 1 m do wysokosci 2.0 m poniZej poziomu otoczenia.
Kazdorazowo po umieszczeniu okreslonej partii odpadow (np. z jednej dostawy) na
skladowisku ich powierzchnia bgdzie zabezpieczana przed emisja pylow przez przykrycie
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izolacjg syntetyczna lub warstwg ziemi. Na skladowisku nie beda prowadzone roboty mogace
powodowaé uwolnienie wlokien azbestowych.

Odpady skladowane beds pierwsza warstwa najpierw w kwaterze nr [. a nastepnie
w kwaterze nr Il Na zabezpieczonej ziemig lub izolacjq syntetyczng pierwszej warstwie
odpadéw, beda ukladane w ten sam sposob, w obydwu kwaterach sktadowiska. kolejne
warstwy odpadow zawierajacych azbest. Rownoczesnie na skladowisku wykonywana bedzie
nadbudowa walu rozgraniczajacego kwatery skladowiska.

Skladowanie odpadow zawierajacych azbest zostanie zakonczone na poziomie 2 m
ponizej poziomu terenu otoczenia, a nastgpnie skladowisko odpadow zostanie wypelnione
ziemig do poziomu terenu.

Na terenie powstalym po wypelnieniu skladowiska odpadéw zawierajacych azbest nie
beds budowane budynki, wykonywane wykopy. instalacje naziemne i podziemne oraz nie
bedzie siec prowadzilo robdt naruszajgeych strukturg tego sktadowiska odpadow.

[11.6. Skladowisko eksploatowane bedzie zgodnie z zatwierdzong instrukcja eksploatacji
skladowiska odpadéw, a takze wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska
7 dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szezegélowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy. eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy
skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z poZniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do skladowania na skladowisku
odpadéw danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z pozniejszymi zmianami).

111.7. Miejsce i sposob magazynowania odpadow przeznaczonych do unieszkodliwiania.

Odpady zawierajace azbest przeznaczone do unieszkodliwiania beda dostarczane na
wyznaczone miejsca magazynowania odpadéw transportem samochodowym. Odpady beda
dowozone w odpowiednio oznakowanych oraz szezelnych opakowaniach tj.. w workach
foliowych (opakowaniach z tworzyw sztucznych). na paletach owinigtych folia.
w opakowaniach typu Big-Bag (wykonanych z tkanin propylenowych bardzo wytrzymalych)
zapewniajacych bezpieczenstwo transportu odpadow, roztadunku i skladowania odpadow.
Opakowania bgda spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dla odpadow zawierajacych
azbest. Partia przywiezionych odpadéw zawierajgcych azbest bedzie zlozona z platformy
samochodu na zjezdzie do skladowiska, a nast¢pnie przewozona wielofunkcyjnym ciagnikiem
rolniczym, wozkiem widlowym lub innym specjalistycznym pojazdem do niecki sktadowiska.
Zaklada sig¢ rowniez rozladunek 1 czasowe magazynowanie opakowanych odpadow
zawierajacych azbest w migjscach do tego przygotowanych, tj.: na placu M-7 w poblizu wiaty
magazynowej lub na utwardzonym terenie wzdiuz drogi dojazdowej na skladowisko od
strony pin.- wschodniej. Wyznaczone miejsca magazynowania odpadow zawierajacych azbest
stanowia alternatywe dla skladowiska odpadow ). stanowig miegjsce CZasOWego
magazynowania odpadow przed zlozeniem ich na sktadowisku, przyvgotowane na wypadek
kumulacji dostaw odpadéw na skladowisko, poZno realizowanej dostawy, tj. sytuacji,
w ktéryeh niemozliwy bedzie bezposredni roztadunek odpadow do niecki sktadowiska.

Miejsce magazynowania na zjezdzie do sktadowiska.

Zjazd do niecki skladowiska wykonany zostanie z plyt betonowych podwojnie
zbrojonych na podbudowie z kruszywa ldmanego, Zjazd wraz z droga technologiczna bedzie
mial powierzchnig 471.1 m® i dl. 71.4 m. Szerokos¢ zjazdu zostata zaprojektowana na 5 m.
0d strony wjazdéw skladowisko zostanie oznakowane tablicami ostrzegawezymi ,Uwaga!
Zagtozenie azbestem!”, .Osobom nieupowaznionym wsigp wzbroniony™. Skladowisko
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zabezpieczone jest przed dostgpem osob nieuprawnionych od strony wiazdu poludniowego
zamykanym szlabanem. a od strony wjazdu poludniowo wschodniego zamykana brama
wiazdows.

Miejsce magazynowania na placu M-7.

Miejsce do magazynowania odpadow zawierajacych azbest na placu M-7 zlokalizowane
bedzie na utwardzonym plytami betonowymi terenie wewnatrz ogrodzenia oczyszezalni
w poblizu wiaty magazynowej. Zabezpieczenie przed dostgpem osob niepowolanych stanowi
ogrodzenie z zamykang brama wjazdowq na oczyszezalnie oraz ciggly monitoring przy uzyciu
kamer. Miejsce magazynowania oznakowane jest znakami ostrzegawczymi o tresei: ~Uwaga!
Zagrozenie azbestem!™, .Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Miejsce
magazynowania odpadow zawierajacych azbest przeznaczonych do skladowania bedzie
stanowi¢ czes¢ placu M-7, wydzielong od innych miejsc magazynowania odpadow
przeznaczonych do odzysku, unieszkodliwiania i zbierania. Powierzchnia placu do
magazynowania odpadow zawierajacych azbest wynosi: 20 m x 30 m = 600 m°.

Migjsce magazynowania na utwardzonym terenie wzdhuz drogi dojazdowej na
skladowisko od strony pin.- wschodniej.

Miejsce magazynowania zlokalizowane bedzie blisko podjazdu na skladowisko i stuzyé
bedzie do rozladunku i krétkotrwalego magazynowania odpadéw zawierajacych azbest, ktére
pod nadzorem pracownikow zostang niezwlocznie po rozladunku z samochodu dostawczego
przewiezione do niecki sktadowiska. W zwigzku z tym. ze odpady nie beda pozostawac
bez nadzoru w trakcie ich magazynowania nie przewiduje si¢ ogradzania tego terenu. Migjsce
magazynowania oznakowane bedzie znakami ostrzegawezymi o tresci: ..Uwaga! Zagrozenie
azbestem!”, ..Osobom nieupowaznionym wstgp wzbroniony”. Miejsce magazynowania
odpadow zawierajacych azbest bedzie wydzielone od miejsca magazynowania odpadéw
przeznaczonych do odzysku na skladowisku. Teren ten bedzie utwardzony i przylegaé bedzie
bezposrednio do drogi dojazdowej na skladowisko. Przewidywana powierzchnia terenu
przeznaczonego lacznie do magazynowania odpadow wynosi¢ bedzie ok. 30 m x 30 m tj.
ok. 900 m’. Wszystkie powierzchnie utwardzone. w tym drogi dojazdowe, posiadajg
odwodnienie zgodnie ze spadkiem gruntow w kierunku rowéw opaskowyeh doprowadza-
jaeych wody opadowe do instalacji oczyszezania sciekow.

Odpady zawierajace azbest bedg z w/w miejsc przewozone do kwater skladowiska
wielofunkeyjnym ciagnikiem rolniczym, wozkiem widlowym lub innym sprzetem
dostosowanym do tego typu prac.

IV. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw _innych niz niebezpieczne dopuszezonyeh do
odzysku w ciggu roku na skladowisku odpadéw zawierajacveh azbest oraz warunki
prowadzenia odzysku odpadow.

IV.1. Wyszezegélnienie rodzajéw i ilosci odpadow przewidzianyeh do odzysku w ciggu roku.

' Kod i Hosé

‘ Lp. ‘ odpida Rodzaj odpadu | [Mg/rok]
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz

‘ L ‘ Ll ek wimienione w 17 05 03 Y

i 0 I 2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie | 500,0

Laczna ilosé odpadéw poddanych odzyskowi w ciggu roku nie przekroczy 500 Mg/rok.
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[V.2. Dzialalnos¢ w zakresie odzysku odpadéw bedzie prowadzona przy zachowaniu
warunkow okreslonych w ninigjszym pozwoleniu, a takze wynikajgcych z obowigzuja-
cych przepiséw ustawy o odpadach, przepisow wykonawczych do ustawy o odpadach
oraz wymagan wynikajacych z przepisow odrgbnych.

[V.3. Miejscem prowadzenia odzysku odpadow wyszezegdlnionych w punkeie IV.1. sentencyi
niniejszej decyzji bedzie sktadowisko odpadow zawierajacych azbest zlokalizowane
na terenie Miejsko-Przemyslowe] Oczyszezalni Sciekéw Sp. z 0.0. w Odwigeimiu, przy
ul. Nadwislaniskiej 46, w polnocno-wschodniej czgsei dziatki o nr 1044/5.

IV.4. Odpady odzyskiwane bedg w procesie okreslonym w zalgezniku nr 5 do ustawy
o odpadach jako R14 — inne dzialania polegajace na wykorzystaniu odpadéw w calosci

lub czgdet.

[V.5. Szezegdlowy opis stosowane] metody odzysku odpadow.

Odzysk odpadéw wyszezegélnionych w punkcie IV.1. sentencji niniejszej decyzji
polega¢ bedzie na wykorzystaniu tych odpadow, poza ziemig i g,mntem, do budowy walu
rozgraniczajacego kwatery skladowiska o powierzchniach 2 100 m” 1 2 400 m.

Gdy zajdzie potrzeba budowy walu, odpady beda dowozone do niecki sktadowiska
samochodami dostawczymi, a nastepnie przy uzyciu wielofunkcyjnego ciggnika rolniczego
lub innego specjalistycznego sprzetu formowane i zageszezane w wal. Odpady moga byc
rowniez dowozone wielofunkeyjnym ciggnikiem rolniczym lub innym dostosowanym do tego
typu prac sprzgtem z migjsc czasowego magazynowania zlokalizowanych poza terenem
instalacji.

Wal rozgraniczajacy kwatery skladowiska bedzie budowany stopniowo, w miarg
przybywania sktadowanych odpadéw zawierajacych azbest. Przed rozpoczeciem eksploatacji
skladowiska wal posiada wysokos¢ 1.0 m, szerokos¢ w koronie — 0.5 m, szerokosc
w podstawie — 3,5 m, nachylenie skarp 1:1,5. Ulozony zostal w kierunku péinoc-poludnie.
Pod watem (na odcinku walu usytuowanym nad drenem odcieku) ulozona zostala
geowloknina, Wal rozgraniczajgey wykonany zostal z przerwa umozliwiajacq przejazd
pomiedzy kwaterami, Na etapie eksploatacji skladowiska rozgraniczenie kwater bedzie
realizowane poprzez sukcesywne wykonywanie podwyzszania watu. Docelowo wal bedzie
mial wysokoéé 2.5 m. Bedzie budowany w sposob zapewniajacy zachowanie jego
statecznosei geotechnicznej, zgodnie z pozwoleniem na budowg.

Prowadzenie dziatan polegajacych na wykorzystaniu odpadow do budowy watu
rozgraniczajacego kwatery skladowiska zostato ujete w pozwoleniu na budowe wydanym dla
przedmiotowego skladowiska.

Podczas eksploatacji sktadowiska przewiduje si¢ wykorzystanie do budowy walu
rozgraniczajacego kwatery skladowiska lacznie okolo 1000,0 Mg wymienionych wyzej
odpadow lub ziemi.

IV.6. Miejsce i sposéb magazynowania odpadow przeznaczonych do odzysku.

Odpady przeznaczone do odzysku do budowy walu rozgraniczajacego Kkwatery
sktadowiska. a takze ziemia i grunt bedg dowozone samochodami dostawczymi w zaleznosc
od potrzeb bezposrednio do niecki sktadowiska lub do miejsc ich czasowego magazynowania,
tj. na utwardzony teren zlokalizowany wzdluz drogi dojazdowej na skladowisko od strony
pln.- wschodniej lub na plac M-7 w poblizu wiaty magazynowej na oczyszezalni Sciekow.
7 miejsc magazynowania ziemia i odpady przewozone bedg porcjami do wykorzystania
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na sktadowisko wielofunkeyjnym ciagnikiem rolniczym lub innym sprzetem dostosowanym
do tego typu prac.

Migjsce magazynowania na placu M-7.

Magazynowanie odpadow przeznaczonych do odzysku odbywaé sie bedzie na
wydzielonym i utwardzonym terenie na placu M-7. Teren ten znajduje sie wewngtrz
ogrodzenia oczyszezalni w poblizu wiaty magazynowe]. Zabezpieczony jest przed dostepem
osob niepowolanych ogrodzeniem z zamvkana brama wjazdowa na oczyszezalnie oraz
ciaglym monitoringiem przy uzyeiu kamer. Miejsce magazynowania ww. odpadow bedzie
wydzielone od miejsc magazynowania innych odpadéw przewidzianych do unieszkodliwiania
odzysku lub zbierania oraz oznakowane za pomoca tabliczek z kodami poszezegolnyeh
rodzajow odpadow. Odpady bedg magazynowane luzem.

Miejsce magazynowania na utwardzonvm terenie  wzdhiz drogi  dojazdowe] na
skladowisko od strony pin.- wschodniej.

Miejsce magazynowania odpadow przeznaczonyvch do odzysku zlokalizowane bedzie
blisko podjazdu na skladowisko. Wyznaczony teren magazynowania odpadéw bedzie
utwardzony 1 przylega¢ bedzie bezpodrednio do drogi dojazdowej na sktadowisko. Miejsce
magazynowania odpadow przeznaczonych do odzysku bedzie wydzielone od miejsca
magazynowania odpadéw zawierajacych azbest przeznaczonych do skladowania oraz
oznakowane za pomoca tabliczek z kodami poszczegdlnych rodzajow odpadow. Odpady beda
magazynowane luzem. Przewidywana powierzchnia terenu przeznaczonego lacznie do
magazynowania odpadéw wynosi¢ bedzie ok.30 m x 30 m, . ok. 900 m’. Wszystkie
powierzchnie utwardzone, w tym drogi dojazdowe, posiadaja odwodnienie zgodnie ze
spadkiem gruntow w kierunku rowow opaskowych doprowadzajacych wody opadowe
do instalacji oczyszezania sciekow.,

V. Pracownikom zatrudnionym przy procesach unieszkodliwiania oraz odzysku odpaddw
zapewnione zostang warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz $rodki ochrony
osobiste], zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w sprawie ogolnych przepisow
BHP.

V1. Nadzor nad przebiegiem procesow unieszkodliwiania oraz odzysku odpadow bedzie
sprawowany przez osoby upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
dodwiadezenie zawodowe w tym zakresie. Wnioskodawea zatrudniaé¢ bedzie kierownika
skladowiska posiadajacego s$wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje w  zakresie
gospadarowania odpadami oraz odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

VII. Ustalam metody zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii przemyslowej
i sposdb powiadamiania o jej wystapieniu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajow 1 ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powazne] awarii przemystowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 535). Miejsko-Przemystowa
Oczyszezalnia Sciekéw Sp. z 0.0., ul. Nadwislanska 46, 32-600 O$wiecim, nie zalicza sie
do zakladéw o zwigkszonym ryzyku albo zakladow o duzym ryzyku wystapienia powazne]
awarli przemystowej. Ze wzgledu na rodzaj prowadzone] dzialalnosci zagrozenie powazna
awarig przemyslowg nie wystepuje. Na terenie instalacji nie sa wykorzystywane substancje
niebezpieczne, ktore moglyby by¢ #rodlem nadzwyczajnych zagrozen srodowiska.
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Skladowisko odpadow zawierajacych azbest zlokalizowane zostalo na terenie do tego
przeznaczonym — teren skladowania odpadow i infrastruktury technicznej miasta. Stanowi
ono kontynuacj¢ zagospodarowania terendw sasiednich i ma na celu wykorzystanie istniejgee]
niecki przeznaczonej do skladowania odpadow.

Niemniej jednak, nie da sie wykluczy¢ zdarzen o charakterze losowym, w tym
zwigzanych z wystgpowaniem ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. W przypadku
zaistnienia jakichkolwiek nieprzewidzianych okol icznosei, mogacyeh powodowac zagrozenie
dla érodowiska i ludzi., nalezy podjaé we wiasnym zakresie natychmiastowe dzialania
eliminujgce lub ograniczajace ich skutki oraz skorzysta¢ z profesjonalnych stuzb
funkcjonujacych w ramach systemu ratowniczo — gasniczego w Polsce. O tego rodzaju
zdarzeniach nalezy powiadomi¢ wlasciwe organy i instytucje tj. Straz Pozarna. Pogotowie
Ratunkowe, Matopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz Policjg.

Przyjete dla sktadowiska odpadow rozwigzania projektowe i organizacyjne pozwalajg na
stwierdzenie, 7e instalacja, w przypadku pelnego przestrzegania przepiséw organizacji pracy
i bezpieczenstwa technicznego nie bedzie wywolywaé¢ nadzwyczajnych zagrozen srodowiska.

VIII. Okre§lam sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony §rodowiska jako calo$ci
oraz osiagania wymogow naj lepszych dostepnych technik (BAT).

Analiza spelnienia przez instalacje — skladowisko odpadow zawierajgcych azbest
o zdolnogci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobg, zlokalizowane na terenie
Migjsko-Przemyslowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z 0.0. w O$wigeimiu, ul. Nadwislanska 46,
wymogow najlepszych dostgpnych technik (BAT) zostata dokonana na podstawie przepisow
w zakresie gospodarowania odpadami, tj. w szezegdlnosel:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z poiniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadaé poszezegdlne typy skladowisk odpadéow (Dz. U. Nr 61, poz. 349
7 pozZniejszymi zmianami},

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzednia 2005 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéow do skladowania na skladowisku
odpadow danego typu (Dz. U, Nr 186, poz. 1553 z pozniejszymi zmianami),

s Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 247, poz.1841),

¢ Rozporzgdzenia Ministra $rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skladowi sk odpaddw (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858 z pozniejszymi zmianami).

Furopejskie Biuro [PPC w Sevilli nie opracowalo odrgbnych dokumentow
referencyjnych w zakresie skladowania odpadow.

Na podstawie analizy dokumentacji przediozonej przez Wnioskodawce, tj. Miejsko-
Przemystowg Oczyszezalnig Sciekow Sp. z 0.0., ul. Nadwislanska 46, 32-600 Oswigcim.,
nalezy stwierdzi¢, Ze instalacja — skladowisko odpadéw zawierajacych azbest o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe — spetnia wymogi wynikajace w ww. aktow
prawnych, a zatem skladowisko spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik BAT,
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Zastosowane rozwigzania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewniajace
spelnienie wymagan najlepszych dostgpnych technik i osiagania wysokiego stopnia ochrony
srodowiska obeymuja:

VIII.1. Metody ochrony Srodowiska wodnego.

VIIL1.1. Metody ochrony wéd powierzchniowych.

Weody z drenazu wod gruntowych (drenazu podfoliowego), wody odciekowe z kwater
skladowiska oraz wody opadowe splywajace w rejon skladowiska (ujmowane rowami
opaskowymi) odprowadzane beda poprzez wewnetrzna sie¢ kanalizac)i do instalaci
oczyszezania $ciekow eksploatowane] przez Miejsko-Przemystows Oczyszezalnie Sciekow
Sp. z 0.0., gdzie wraz z innymi $ciekami beda poddawane procesowi oczyszezania. Scieki ze
sktadowiska odpadow zawierajacyvch azbest stanowi¢ beda znikoma czes¢ ogdlnej ilosci
sciekow oczyszezanych w przedmiotowej instalacji oczyszezania sciekow.

Miegjsko-Przemystowa Oczyszeczalnia Sciekow Sp. z o0.0. w Oswigcimiu posiada
pozwolenie wodno-prawne z dnia 31.12.2007 r., znak: SR.IV.ZW.6811-109-07, wydane
przez. Wojewode Matopolskiego, Osiagane parametry oczyszezonych $ciekoéw  nie
przekraczajg stezen dopuszezalnych okreslonveh w pozwoleniu wodno-prawnym.

VIIL1.2. Zasady wspdélpracy z zewnetrznymi instalacjami do oczyszezania Sciekow.

Skladowisko odpadéw zawierajacych azbest korzystato bedzie z systemu kanalizacyjnego
funkcjonujacego na terenie Miejsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z 0.0,

Miejsko-Przemyslowa Oczyszezalnia Sciekow Sp. z 0.0, w OsSwigcimiu nie korzysta
z uslug innych zakladow w zakresie odprowadzania i oczyszezania scickow.

VI1I1.1.3. Metody ochrony wod podziemnych.

Ma terenie skladowiska odpadow zawierajacych azbest zastosowano metody ochrony waod

podziemnych poprzez:

— uszczelnienie jego niecki izolacja syntetyczng (geomembrang), uwlozong w dnie 1 na
skarpach do wysokosci polki tzn. do wysokosei sktadowania odpadow,

— odprowadzanie wod z drenazu wod podziemnych, odeciekéw z kwater skladowiska
oraz wod opadowych splywajacych w rejon skladowiska do oczyszczalni sciekow
eksploatowane] na terenie MPOS Sp. z 0.0.

Caly teren Miejsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekéw Sp. z 0.0. w Odwiecimiu
znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych i powierzehniowych, jak
rowniez poza strefami zasilania GZWP [ UZWP,

VIIL.2. Metody ochrony powietrza.

Na terenie skladowiska odpadow zawierajacych azbest zastosowano metody ochrony
powietrza poprzez:

—  skladowanie odpadow zawierajacych azbest w odpowiednich opakowamach, w ktorych
zostaly dostarczone na skladowiskg (worki foliowe, foliowane palety, opakowama typu
Big-Bag — wykonane z tkanin propylenowych bardzo wytrzymalych),

—  kazdorazowe zabezpieczanie powierzchni zeskladowanych odpaddéw zawierajgeych
azbest przed emisjg pylow poprzez przykrycie izolacja syntetyczng lub warstwa ziemi,

—  wyeliminowanie nadpoziomowego sktadowania odpaddw.
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VIIL.3. Metody ochrony przed halasem.

Wobec braku przekroczen dopuszezalnych poziomdéw hatasu w srodowisku, nie jest

wymagane zastosowanie dodatkowych metod ochrony przed halasem.

VIIL4. Metody ograniczania ucigZliwosci gospodarki odpadami.

prowadzenie eksploatacji instalacji przy zachowaniu warunkédw okreslonych w niniejszej
decyzji, a takze wymagan wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw ochrony
érodowiska, wymagan sanitarnych, przeciwpozarowych oraz bezpieczefistwa i higieny
pracy, w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz dla
srodowiska.

utrzymywanie instalacji we wlasciwym stanie technicznym i prawidlowe eksploatowanie
w oparciu o stosowne instrukcje,

stosowanie rozwiazafn uwzgledniajacych postgp technologiczny i rozwd) wiedzy w tym
zakresie, charakteryzujacych sie energooszezednoscia i niska materialochlonnoscia,
monitorowanie proceséw technologicznych oraz eksploatacje instalacji wylgeznie przy
zachowaniu parametrow technicznych i technologicznych jej pracy na najwyzszym
mozliwym poziomie,

unieszkodliwianie i odzyskiwanie na terenie skladowiska wylacznie odpadow
wyszezegolnionych w niniejszej decyzj,

prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego skladowiska,

przestrzeganie zatwierdzonej instrukcji eksploatacji skladowiska,

prowadzenie skladowiska przez osob¢ posiadajgcq wymagane prawem uprawnienia
w zakresie gospodarowania odpadami,

systematyczne doskonalenie kwalifikacji obstugi skladowiska w zakresie prawidlowych
zasad postgpowania z unieszkodliwianymi oraz odzyskiwanymi odpadami. a takze
w zakresie wlasciwej obstugi uzytkowanego sprzgtu,

wlasciwe, selektywne i bezpieczne dla $rodowiska magazynowanie odpadow oraz
materialow dodatkowych,

prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw, zgodnie z obowiazujacym
katalogiem odpadéw oraz wzorami dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencyi
odpadow,

prowadzenie odpowiedniego monitoringu sktadowiska,

prowadzenie racjonalnej i oszezgdnej gospodarki materialowe;.

VIILS. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Na terenie skladowiska nie wystepuja instalacje i urzadzenia, dla ktérych wymagane jest

zastosowanie specjalnych rozwigzan w zakresie ochrony przed wystgpowaniem pol
elektromagnetycznych.

IX. Ustalam zakres oraz sposéb _monitorowania Srodowiska, w__tym _pomiaru

i ewidenejonowania wielkodci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.

I1X.1. Monitoring ilogci ujmowanej wody.

Na terenie skladowiska nie eksploatuje sig ujec¢ wody.
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[X.2. Monitoring $ciekéw.

W zwigzku z brakiem obowigzku  prawnego monitoringu  sktadowiska odpaddw
zawierajacych azbest w zakresie wad odeiekowych, zgodnie z § 1 ust, 2 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r, w sprawie zakresu, czasu. sposobu oraz warunkow
prowadzenia monitoringu skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 » poZniejszyvmi
zmianami) — odstepuje sie od koniecznosci monitoringu Sciekow,

IX.3. Monitoring emisji do powietrza.

Na terenie skladowiska odpadéw zawierajgeych azbest nie beds zlokalizowane #rédla emisji
Zorganizowane;.

Z uwagi na skladowanie odpadéw zawierajacych azbest w odpowiednich opakowaniach,
w ktorych zostaly dostarczone na skladowisko oraz kazdorazowe zabezpieczanie powierzchni
zeskladowanych odpadéw zawierajgcych azbest poprzez przykrycie izolacjq syntetyczng lub
warstwa ziemi, nie bedzie wystepowala emisja pylow do powietrza — wobec czego odstepuje sie
od koniecznosci monitoringu emisji do powietrza wokol skladowiska.

IX.4. Monitoring halasu.

Okresowe pomiary hatasu wykonywane bedq raz na dwa lata, zgodnie z § 10 punkt 2
oraz punkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkogci emisji (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),
Wyniki pomiaréw ewidencjonowane beda w formie pisemnej.

IX.5. Ewidencja odpadéw.

Monitoring w tym zakresie winien obejmowaé w szezegdlnosei prowadzenie ilosciowej
I jakosciowej ewidencji odpadéw za pomocy kart ewidencji odpadow i kart przekazania
odpadow oraz formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych o odpadach, zgodnie z przepisami o odpadach.

IX.6. Monitoring jakosci powietrza.

Migjsko-Przemyslowa Oczyszezalnia Sciekéw Sp. z 0.0. zlokalizowana jest w strefie
przemystowej miasta Oswiecim, w poblizu drogi o duzyvm natezeniu ruchu komunikacyjnego.

W zwigzku z lokalizacja skladowiska odpaddw zawierajacych azbest oraz faktem. iZ jego
eksploatacja nie bedzie wplywala na stan jakosci powietrza — odstepuje sig od obowigzku
monitorowania jakosci powietrza.

IX.7. Monitoring jakosci wod powierzchniowych.

W zwigzku 7z brakiem obowigzku prawnego monitoringu  skladowiska odpadow
zawierajgeych azbest w zakresie wod powierzchniowych, zgodnie z § 1 ust, 2 pkt 1
rozporzagdzenia Ministra Srodowiska 7z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858 z péiniejszymi zmianami) — odstgpuje sie od koniecznosci monitoringu wad
powierzchniowych.
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IX.8. Monitoring wod podziemnych.

W zwiazku z brakiem obowiazku prawnego monitoringu skladowiska odpadow
zawierajgcych azbest w zakresie wod podziemnych, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 220, poz. 1858
7 po#niejszymi zmianami) — odstgpuje sie od koniecznosci monitoringu wod podziemnych.

IX.9. Monitoring gleb.

Ze wzgledu na zastosowanie rozwigzan technologicznych w przedmiotowej instalacji
odstepuje sig¢ od obowigzku monitoringu gleb.

1X.10. Badanie wielkosci opadu atmosferycznego.

Badanie wielkodci opadu atmosferycznego bedzie prowadzone zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 220, poz.
1858 z pozniejszymi zmianami). Wielkos¢ opadu atmosferycznego prowadzona bedzie we
wlasnym zakresie przez pracownika obslugi eksploatacyjnej przy uzyciu wyskalowanego
naczynia pomiarowego umieszezonego w stalym punkeie skladowiska. Codzienny pomiar
opadu bedzie sprawdzany przez laboratorium Spalki i dokumentowany w ksigzce analiz.

IX.11. Kontrola struktury i skladu masy skladowiska odpaddéw.

Kontrola struktury i skladu masy skladowiska odpadéw bedzie prowadzona zgodnie
z wymaganiami rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858 z pozniejszymi zmianami). Kontrola struktury i skladu masy
skladowanych odpadow obywaé sig bedzie w odniesieniu do pozwolenia na budowe oraz
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukcji eksploatacji skladowiska. Kontrola polegac
bedzie na sprawdzeniu zgodnosci dostarczanych odpadéw z zapisami w kartach przekazania
oraz w kartach charakterystyki odpadéw dostarczanych przez posiadacza przekazujacego
odpady na skladowisko, a takze przez wazenie tych odpadow. Kontrola polegac bedzie
zasadniczo na sprawdzeniu zgodnosei dostarczonych dokumentow z wizualng oceng odpadow
w trakeie ich rozladunku. Kontrola dotyezyé bedzie takze rozmieszezenia odpadow w niecce
skladowiska oraz ich zabezpieczenia przed emisja pylow.

IX.12. Badanie przebiegu osiadania powierzchni skladowiska odpaddw.

W zwiazku z brakiem obowigzku prawnego badania przebiegu osiadania powierzchm
skladowiska odpadéw zawierajacych azbest, zgodnie z § 4 pkt 5 oraz § 8 ust. |
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 220, poz.
1858 7 poZniejszymi zmianami) — odstepuje si¢ od koniecznosci badania przebiegu osiadania
powierzchni skladowiska odpadow.

1X.13. Monitoring proceséw technologicznych.

Monitoring procesow technologicznych bedzie polegal na:
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—  prowadzeniu ksigzki eksploatacji skiadowiska.

—  prowadzeniu ilodciowej i jakosciowej ewidencji odpaddw, obejmujace] w szezegdlnoscei
karty ewidencji odpaddw, karty przekazania odpadow oraz podstawowa charakterystyke
odpadow zawierajacych azbest,

—  sporzadzaniu zbiorczyvch zestawien danych o odpadach.

IX.14. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu.

Wyniki monitoringu w postaci kart przekazania odpadow, kart ewidencji odpadow oraz
zestawien zbiorczych bedg do weladu na kazde zadanie organdw ochrony Srodowiska.

Zhioreze zestawienia danych o rodzajach i ilodei odpaddw, o sposobach gospodarowania nimi
oraz o instalacji stuzacej do odzysku i unieszkodliwiania odpadow bedzie przekazywane raz
do roku Marszatkowi Wojewodztwa Malopolskiego.

X. Oddziabbwanie transgraniczne instalacji.

7 uwagi na lokalizacje instalacji oraz zastosowane metody ochrony srodowiska —
stwierdzam brak oddzialywania transgranicznego na srodowisko ze strony skladowiska
odpadéw zawierajgcych azbest o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na dobe,
zlokalizowanego na terenie Miegjsko-Przemystowe] Oczyszezalni Sciekow Sp. z o.0.
w Odwiecimiu, przy ul. Nadwislanskiej 46.

XI. Ocena zgodnosci z wymogami najlepszych dostepnych technik BAT.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzam zgodnos¢ instalacji — skladowiska
odpadéw zawierajacych azbest o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na dobe,
zlokalizowanego na terenie Miejsko-Przemystowe] Oczyszczalni Sciekow Sp. z o.0.
w Oswiecimiu, przy ul. Nadwislanskiej 46, z wymogami najlepszych dostgpnych technik
BAT.

XII. Okreslam sposoby postepowania w przypadku zakonezenia eksploatacji instalacji.

Po zakonczeniu eksploatacji instalacji, wszystkie prace zostang wykonane zgodnie
z wymogami wynikajacymi z przepisow budowlanych oraz potrzebami prawidlowej
rekultywacii skladowiska odpadéw. W procesie zamknigcia skladowiska odpadéw wykonane
zostana niezbedne prace rekultywacyjne, w sposob zabezpieczajacy obiekt przed jego
szkodliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe. wody podziemne oraz powietrze,
w sposob integrujacy obszar skladowiska odpadéw z otaczajacym S$rodowiskiem. Prace
te zostana wykonane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 marca 2003 roku w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknigeia, jakim powinny odpowiada¢ poszezegolne typy skladowisk
odpadéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 z pozniejszymi zmianami).

Skladowanie odpadow zawierajacych azbest zostanie zakonczone na poziomie 2 m
ponizej poziomu terenu otoczenia, a nastgpnie skladowisko odpadéw zostanie wypetnione
ziemia do poziomu terenu.

Na terenie powstalym po wypelnieniu skladowiska odpadow zawierajgcych azbest nie
beda budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne oraz me
bedzie sie prowadzito robot naruszajacych strukture tego skladowiska odpadéw.
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XIIL. Czestotliwosé analizy pozwolenia.

Nie pozniej niz po pieciu latach od dnia wydania pozwolenia.

XIV. Kryteria definiowania istotnej zmianv w dzialalnosci.

Skladowisko odpadow zawierajacych azbest zostalo zaprojektowane na okreslong
pojemnosc i rodzaj odpadéw. Wobec tego za istotna zmiane w dzialalnosci nalezy uznad
takg zmiang sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe. ktora skutkowaé bedzie
znaczgcym zwigkszeniem ilosci skltadowanych odpadow lub zmiang rodzaju deponowanych
na sktadowisku odpadow.

XV. Kryvteria dotvezace okreslenia  ,.pogorszenie  stanu _ Srodowiska w_ znacznyvch
rozmiarach”.

Przyjmuje si¢ nastepujace kryteria definiujgce okredlenie ,,pogorszenie stanu $rodowiska

w znacznych rozmiarach™:

— wprowadzenie do srodowiska substancji, ktora powoduje nieodwracalne skutki
w srodowisku,

—  wprowadzanie do srodowiska nowej substancji niebezpiecznej, nie objetej dotychezas
pozwoleniem,

— zainstalowanie nowyvch urzadzen powodujacych pogorszenie klimatu akustveznego,

— magazynowanie odpadow niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzystosowanych.

XVI. W przypadku naruszenia przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy
o odpadach lub nie przestrzegania warunkow niniejszego pozwolenia, sankcje
okreslone w wyzej wymienionych aktach prawnych podjete zostang w stosunku do
Miejsko-Przemyslowej Oczyszezalni Sciekéw Sp. z 0.0., ul. Nadwislanska 46, 32-600
Oswigeim, dzialajgcej w oparciu o przedmiotowe pozwolenie.

XVIL. Wnioskodawea nie moze dokonywaé zmian w uprawnieniach wynikajgevch
z niniejszego pozwolenia bez zgody organu udzielajacego pozwolenia.

XVIIL. Zastrzegam sobie prawo naloZzenia dodatkowych warunkéw w  terminie
poZniejszym, jezeli bedzie tego wymagal interes ochrony srodowiska.

XIX. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Wnioskodawey z obowigzku posiadania innych
decyzji wymaganych na podstawie odrebnych przepisow.

XX. Ustalam okres obowigzywania pozwolenia zintegrowanego do dnia 16 maja 2021 r.
UZASADNIENIE

Miejsko-Przemystowa Oczyszezalnia Sciekéw Sp. z 0.0., ul. Nadwislanska 46, 32-600
Oéwiecim, przy pismie z dnia 25 listopada 2010 r., znak: OS/P8§/1507/2010, przedlozyla
do Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego wniosek w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji — skladowiska odpadéw zawierajgcvch azbest o zdolnosc
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przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe. zlokalizowanego na terenie Miejsko-
Przemystowej Oczyszezalni Sciekéw Sp. z 0.0. w Oswiecimiu, przy ul. Nadwislanskiej 46.

Wyze] wymieniony wniosek zostal nastepnie uzupetniony przez Wnioskodawce przy
pismach z dnia 7 grudnia 2010 r., znak: OS/PS$/1584/2010 oraz z dnia 14 lutego 2011 r.,
znak: OS/PS§/321/2011.

Przedmiotowa instalacja na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia 26
lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszezenie
poszezegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055), zgodnie z punktem 5.4. zalacznika tego rozporzqdzenia (instalacja do skladowania
odpadow, z wylaczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadéw na dobeg lub o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton), kwalifikuje si¢ do rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszezenie poszezegolnych elementdw
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci. Wobec tego, dla przedmiotowej instalacji
wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisow ustawy Prawo
ochrony srodowiska.

Jest to instalacja zdefiniowana jako: instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw niebezpiecznych, w tym skladowiska odpadéw niebezpiecznych oraz miejsca
retencji powierzchniowej odpadéw niebezpiecznych, ktéra zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikowana
jest jako przedsigwzigcie moggee zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Wobec tego,
zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézniejszymi zmianami), organem wilasciwym do wydania
niniejszego pozwolenia zintegrowanego jest Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego.

Zgodnie z art. 210 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, Wnioskodawea wnidst stosowng
oplatg rejestracyjna na wyodrebniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra
wiasciwego do spraw srodowiska, jako warunek rozpatrzenia ww. wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego.

Rozpatrujgc przedmiotowy wniosek, Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego.
zawiadomieniem z dnia 1 marca 2011 r., znak: SW.IILMW.7673-30/10. dziatajgc na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozniejszymi zmianami),
w zwigzku z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, podal do publiczne] wiadomosei,
ze na wniosek Miejsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z 0.0., ul. Nadwislanska 46.
32-600 Oswigeim, wszezete zostalo postepowanie administracyjne w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla skladowiska odpadéw zawierajgcych azbest o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe. W zawiadomieniu tym, Marszalek
Wojewodztwa Matopolskiego poinformowal o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg
sprawy, podajac miejsce i czas, a takze o mozliwosci skladania uwag i wnioskow
w przedmiotowej sprawie w terminie od 8 marca 2011 r. do 28 marca 2011 r. Przedmiotowe
zawiadomienie w dniu 2 marca 2011 r. umieszczono na tablicy ogloszen i na stronie
internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Malopolskiego, w dniu 7 marca
2011 r. na tablicy ogloszen Urzedu Miasta O$wiecim oraz w dniu 8 marca 2011 r. na tablicy
ogloszen Migjsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekéw Sp. z 0.0. w Oswiecimiu, W ciagu
21-dniowego okresu wskazanego w zawiadomieniu nie zostaly wniesione zadne uwagi oraz
wnioski do ww. sprawy.

W oparciu o obowigzujgce przepisy prawne:
= ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U, z 2008 r. Nr 25.

poz. 150 z pozniejszymi zmianami),
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= ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
Z pO#niejszymi Zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowad znaczne zanieczyszezenie poszczegdalnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosct (Dz. UL Nr 122, poz. 1055).

~  rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. UL Nr 213, poz. 1397),

~  rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181),

= rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stvcznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U, Nr 16, poz. 87),

~  rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacig instalacji lub urzgdzenia,
i innych danych oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366),

= rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosei emisji (Dz. UL Nr 206, poz. 1291).

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych poziomow halasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

= rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczgeych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiada¢ poszezegdlne typy skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 349
7 poZniejszymi zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszezania odpadéw do skladowania na skladowisku
odpadow danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z pdiniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 247, poz.1841),

= rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow (Dz. U.
Nr 220, poz. 1858 z pdiniejszymi zmianami),

oraz dokonana analize wniosku wraz z uzupelnieniami, ustalono warunki zawarte w niniejsze]

decyz)i.

Poniewaz Europejskie Biuro [PPC w Sevilli nie opracowalo odrebnych dokumentow
referencyjnych w zakresie skladowania odpadow, stad oceny zgodnosei najlepsze) dostgpne;
techniki dokonano w oparciu o wypelnianie wymagan stawianych przez przepisy
skladowiskom odpaddw. Na podstawie tej analizy stwierdza sig, ze instalacja — skladowisko
odpadoéw zawierajacych azbest o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na dobg,
zlokalizowane na terenie Miejsko-Przemystowej Oczyszezalni Sciekow Sp. z o.0.
w Odwiecimiu, ul. Nadwislanska 46, spelnia wymagania najlepszej dostgpnej techniki (BAT).

Skladowisko odpadow zawierajacych azbest zlokalizowane jest w polnocno-wschodniej
czesei dziatki o nr 1044/5. Teren ten nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nr 1044/5 zajmuje powierzchnig 28,22 ha,
natomiast powierzchnia zajeta na skladowisko wynosi ok. 0,65 ha. Wewngtrzne drogi
dojazdowe beda zlokalizowane rowniez na obszarze dzialki nr 1044/5. Skladowisko zostalo
usytuowane w istniejgcym zaglgbieniu terenu, w sgsiedztwie istniejacych skladowisk

Strona 31 237






